Lieferungen ab Fabrik unmittelbar an Private 
sind nicht möglich, Änderungen und Liefer- 
möglichkeit sind vorbehalten. Mað- und Ge- 
wichtsangaben erfolgen ohne Gewähr. — Mit 
Erscheinen dieses Kataloges treten alle frühe- 
ren Kataloge außer Kraft, 

Sollte sich eine Reparatur an unseren Artikeln 
ergeben, so ist eine frühzaltige Einsondung 
vor Weihnachten erforderlich. 
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Den MARKLIN-Freunden! MARKLIN 


Das Zauberwort »Modelleisenbahn- 
schlägt immer mehr Menschen in seinen 
Bann. Dies ist auch keineswegs verwun 
derlich, wenn Sie diese internationalen 
MÄRKLIN-Modelle von hoher Qualität 
und Modelltreue betrachten. Der Besitz 
einer solch vollendeten Modelleisenbahn 
ist nicht ein Vorrecht weniger, sondern 
solch ein technisches Wunderwerk kann 
sich heute jeder leisten — so preisgünstig 
sind diese Modelle. So ist es zu ver- 
stehen, daß sich dieses Steckenpferd 
Freunde auf der ganzen Welt erworben 
hat. Die MÄRKLIN-Modelle müssen 
etwas an sich haben, dem man einfach 
nicht widerstehen kann. Für den einen 
mögen es die ausgewogenen Proportio 
nen sein, für den anderen die bestechend 
saubere Verarbeitung. Dieser findet an 
der soliden, ausgereiften Konstruktion 
Gefallen, jener an der rassigen Form 
Das Ergebnis ist jedenfalls immer das 
selbe: Liebe auf den ersten Blick 

letzt werden Sie noch mehr die Beliebt 
heit der MÄRKLIN-Modelle verstehen 
So ist es auch zu erklären. daß trotz 
größten Anstrengungen hin und wieder 
ein Artikel nicht sofort greifbar ist. Sollte 


all sein 


dies auch einmal bei Ihnen der F 
so bedenken Sie bitte: Auf MÄRKLIN 
Qualität zu warten, lohnt sich immer 

Und nun, treffen Sie bitte Ihre Wahl! 
Sie finden bestimmt Modelle, die Ihren 
Wünschen entsprechen und Ihnen täglich 


neue Freude bereiten werden 


GEBR.MARKLINGCIE.4-GOPPINGEN/WURTT. 


Die Vorzüge 
MARKLIN 


Woechselstrombetrieb 

Einfacher Anschluß der Batın und des Zubehörs. Preis 
günstige Gestaltung der Anschlußgerätle. Keine Zusatz- 
geräte für die MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG notwendig. 
Welches Ausrollen der Lokomoliven beim Abschalten des 
Stromes. 


Einfacher Aufbau ohne Probleme 

Die MARKLIN- Modellbahn zeichnet sich besonders durch 
einfachen und für jedermann verständlichen Aufbau mus 
Selbst die im Großbetrichb vorkommenden Gleisbilder wie 
Kehrschleife und Gleisdreiecke sind ohne weiteres durch 
führbar und bedürlen keiner besonderen Schaltungen und 
somit keiner besonderen Überlegungen 


Stromführung 

Die Stromzuführung erlolgt durà Punktkontakte oder 
durch die MARKLIN-Oberlisitung. Die Stromrürkführung 
«rlolgt über die zwei Außdenschienen durch sämtliche Lok- 
und Wagenräder (mit Ausnahme der mit Haltreilen ver 
schenes Treibräder) Bei diesem MARKLIN -System 
Wirken sich Staub und Verschmutzung nur unwesentlic 
uf den Lauf der Lokomotiven aus 


Signale 

Der Einbau der MÄRKLIN-Signale Ist an jeder beliebigen 
Stelle links oder rechts des Gleises möglich, da eln die 
Gleisführung beelnflussendes Trenngzieis nicht erforderlich 
ist. Die Hauptsignale enthalten alle für den automatischen 
RBlockbetrieb erforderlichen Schalteinrichtungen Zum 
mndellmäßieen Ausbau der Anlage steht ein reichhaltiges 
Signa)-Sortiment zur Verfügung 


MAÄRKLIN-Kupplungen 
Alle Wagen können unabhängig von der Fahrtrichtung an 
die Lokomotive oder untereinander gekuppelt warden 


1. Automatische Kupplung 

Beim Zusammenstoßen der Fahrzeuge kuppelt diese Kom- 
struktion selbsttätig ein und kann mit dem Entkupplungs 
gloisstück wieder entkuppelt werden 


2. Automatische Kupplung mit Vorenikupplang 

Die meisten Fahrzeuge sind für Vorenkkupplung eingerich 
tet. Diese Kupplung gestattet nach Betätigung des Ent- 
kupplungsgleisstückes ein Weiterschieben des Zuges, ohne 
dad die Kupplungen wieder zurückfallen. Die Wager 
können an beliebiger Stelle abgestellt werden 


MARKLIN 0 MARKLIN  MARKLIN  MARKLIN G 


der 
-Bahn HO 


3. MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG 

Dies ist die ideale elektromagpnetische Fernentkupplung. 
Kein zusätzliches Gerät erforderlich. Mit dieser Kupplung 
sind verschiedene Lokomotiven ausgestattet (s. Seite 5, 7 

Sie gestatten ein Lösen der Wagen von der lokomotiv: 
an jeder belichigen Stelle der Anlage, ferngesteuert vom 
Transformator aus 

Diese Kupplungen können ohne weiteres untereinander 
verwendet werden 


S$tromkreisteilung 

Die elektrische Trennung der Gleise ist sehr einfach. Hier- 
für wird kein Tranngleisstäck benötigt. das die Freizlgig 
keit des Anlagenbaues beeinträchtigen könnte. Dioso Tron 
nung kommt vor bei Abstellgleisen, Oberholgleison 
Gleisen mit Signalen und Mehrzugbetrieb 


Zugkraft 

Die gute Kontaktgabe des MÄARKLIN-Punktkontaktgleises 
ermöglidıt, alle MÄRKLIN-Lokomotiven auch die 
kleinste — mit Halftreilen zu versehen. Dies ist von aus 
schlageebender Bedeutung für die Zugkraft 


Rundlunkstötungen 
Alle MÄRKLIN-Lokomotiven sind zur Entstörung mit 
zwei Kondensatoren von 250 p und einer Drossel von 
13 »H ausgestattet. Außerdem steht für den Mittel- und 
Langwelleabereich das Entstörungsgleiustäc 5130 zur Ver 
fügung (s. Seite 40) 


Weitere Vorteile 

Voll ausgebautes Gleissortiment, einschliedlih Weichen 
Krouzungen und Doppelkreuzungsweichen sowohl! für den 
Normal- als auch für den Parallelkreis 

Alle Magnetartikel sind mit test angeschlossenen farbigen 
Kabela und Steckern versehen. Dar Aufbau der Anlage is! 
dadurch übersichtlich und leicht 

Für die Betätigung der Magnestertikol Ist nur eine Art 
Stellpult erforderlich 


Preise 

Das MÄRKLIN -Sortiment bietet in jeder Preislage eine 
reiche Auswahl, Lokomotiven ab DM 15,—; Zugzusammen 
stellungen mit Transformstor DM 36,—; Handweichenpaar 
DM 8,50; elektromagnetisches Weichenpaar DM 15.~; dop- 
peite Kreuzungsweiche DM 14,- 


Trotz gestiegener Produktionskosten überraschend niodere 
Preise 


KLIN I MARKLIN M MARKLIN B MARKLIN B MARKLIN 


15.— Tendorlokomotive nach dem Vorbild einer Industrie- 
lokomotivo 3-achsig Adısfolge C Fernsteuerung 
für Vor- und Rückwärtsfahrt - Mit Haftreifen Matt 
rhwarzes, unzerbrechliches Plastikgehäuse - Gegosme- 
nes Motallfahrgesteti Fein detaillierte Wiedergabe 


MARKLIN 


der Armaturen > Stabile Kupplungsheken an beiden 
Enden Länge über Puffer 10 cm : Gewicht 170 8 


Durch die nielsaitige Verwmendungsmöglichkeit für den 
Persanen- und Güterzugdienst, insbesondere für den 
Aongierbetrieb auf Verschiebebahnhöfen,. ihre Form 
erbung und leichte Aufgleisbarkeit, haben sich diese 
Tenderlokomotiven viele Anhänger erworben. Gute 


Kurvengängigkeit, hohe Leistungsfähigkeit und Hor 


moni in der Formgestaltung sind dia besonderen 
Vorzüge dieser Modelle 


18.— 


Tenderiokomotive - Modell der Bauartreihbe m der Deutschen Bundesbahn 
-uchsig Achsfolge C - Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsiahrt 
Zusätzlicher Handaschalthebel Erhöhte Zug- und Steigfähigkeit durch 
2 Haltreilen auf den hinteren Treibrädern : Motor mit hoch untersetztem 
dauerhaftem Getriebe 3 beleuchtete Stirnlampen » Mattschwarzes, unzer- 
brechliches Plastikgehäuse + Gegossenes Metallfahrgestell - Gensue Nach 
bildung der Kosselarmaturun, des Führerhauses, der Kohlon- und Wasser- 
kasten Stabile Kupplungshaken an beiden Enden + Länge über Puffer 
11 em » Gewicht 200 g 


Mehrzweck- 
Lokomotive 


3003 


Zum Betrieb dieser Loko 
motiven ist ein Transfor 
mator mit einer Leistungs 
abgabe von 16 V (siehe 
Seite 45) ausreichend, doc 
si os empioblenswert, bei 
beleuchtetem Zug einen 30 
VA-Translormalor zu ver 


29.50 


wenden 


I Praise in DM (Woest) 


Zum Betrieb dieser Loko 
motive ist ein Translöor- 
mator mit einer Loistungs- 
ubgabe von 18 VA (siehe 
Seite 45) ausreichond, dodh 
int es empiohlenswert, bei 
beleuchtetem Zug einen 30 
VA-Transformalor zu ver 
wenden 


3005 42.— 

Lokomotive mit Schlepptender - Modoll der Bauartreihe 23 der Deutschen Bundesbahn - S-achsig - Achsfolge 1° C 1’ Fernsteuerung für Vor- und Rück 
wärtsfahrt » Zusätzlicher Handschalthobel - Heusinger-Stouerung - Raido Laufgestelle werden durch Federn an das Gleis gedrückt, dadurch keine Ent- 
gleisungsgefahr und gute Kurvengängigkeit + Kupplungshaken am Laufgestell angebracht. ergibt auch vorne vollwertige Kupplungsmöglichkeit 2 Haft- 
reifen auf den Rädern der letzten Treibachse zur Erhähung der Zugkraft Hoch untersetztes Getriebe z elektrische Stirnlampen Mattschwarzos 
stabiles Genzmetallgehäuse mit mußstäblich genauer Nachbildung der Kesselarmaturen des großen Vorbildes und geschlossenem Führerhaus 
Gegossenes Metallfahrgestell 

Tender eng an die Lokomotive gekuppelt + Wiedergabe des geschweißten Vorbildes - 2 Drehgastalla - Automatische Kupplung und viele Einzelheiten 
Länge über Puffer 24,5 cm Gewicht einschließlich Tender 550 g 


Die Lokomotiven der Bouwartreiho 23 der Deutschen Schwere Güterzuglokomotive 


Bundesbahn werden im mittleren und schweren Per 
sonsnzugdienst, für Eili- und laiita Schnell- und 3027 65.— 

Güterzüge verwendet. Die Lokomotiven und Tender Schwere Gülerzuglokomotive Modell der Hauartreihe 44 der Deutschen 
wurden im neuzeitlichen Schweißoerfahron hergestellt Dindsshehn 
und hoben durch ihre günstige Konstruktion eine 


Lokomotive und Tender sind fest miteinander verbunden 
F G-achsig Achsfolge 1'E Durch die Unterteilung dos Fahrgsstells in zwei 
Geschwindigkeit von 110 km/h vorwärts und 05 km/h verschiedene Treibradgruppen werden hervorragende Fahreigenschaflten 
rückwärts, Da bei dieser Type im Großbetrieb vine „uch bei kleinen Krümmungsradien erreicht - Fernsteuerung für Vor- und 
hoho Aückmärtsgoschmindigkeit zugolassen ist, wird Rückwärtsfahrt - Zusätzlicher Handschalthebel am Lokomotivenhäuss 
sie ouch häufig im schweren Vorort- und zwischen- Housinger-Steuerung Laufgestell durch Druckfeder gegen Entgleisung 
städuschen Verkehr on Stello der Tandarlokomntioen gesichert - Sehr gute Kurvenbeweglichkeit - 2 Haftreifen auf den Rädern 
verwendet . dor letzten Treibachse zur Erhöhung der Zugkraft Sämtliche Troibachsen 
Diese MARKLIN- Modelle sind den Vorbildern des angetrieben » Motor mit besonders hoch untersetztem Getriebe ermöäglich! 
Großbetriebes der Deutschen Bundesbahn original auch Langsamfahrt : 3 beleuchtete Stirnlampen - Mattschwarzes, stabiles 
Ganzmotallgehäuse Vorderer Kupplungshaken am Laufgestell befestigt 
dadusch vollwertige Kupplungsmöglichkeit - Modellmäßige Nachbildung 
aller Einzelheiten dar Kesselarmsturen Modellgetreue Windleitbloche 
+schsiger Tender mit Drebgestellen und MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG 
Länge über Puffer 26 cm Gewicht einschließlih Tender 820 g 

Die im Tender untergebrachte MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG gestattet 
den angehängten Zug an jedar beliebigen Stelle der Anlage, ferngestenert 
MARKLIN vom Transformator nus, abzukuppeln. Koin Zusatzgerät erlorderlich 


getreu nachgebildet 


Preise in DM [West] 


Tenderlokomotive 
mit MARKLIN- 
TELEX-KUPPLUNG 


3031 36.— 

Tenderlokomotive - Modell der Bauartreihe sı dor Deutschem Bundesbahr 
+-achsig - Achsfolge D - Fernatouorung für Vor- und Rückwärtsfabrt Zusatz- 
licher Handschalthebel - Heusinger-Steuwerung 2 Haftreifen auf den hinteren 
Treibrädern : Je 3 beleuchtete Stirnlampen vorn und hinten Mattschwar 
zes Ganzmetallgehäuse mit vorbildgetreuer Nachbildung der Armaturen 
MAÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG aut beiden Selten - Länge über Pufler 12,8 cm 
Gewicht 400 g 


Die MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG gestattet, den angehängten Zug an jedar 
beliobigen Stelle der Anlage, ferngesteuert dom Transformator aus, nhzu 
kuppeln Koin Zusatzgerät erforderlich. 


Die Bauartreike 24 der Deutschen Bundesbahn ist eine Einheitslokomatiue. di 


zur Beförderung von Personen- und Güterzügen eingesetzt wird. Die Höchst 3032 
geschwindigkeit beträgt 90 km/h 


— 
Teuderlokomotive wie 3091, jedoch ohne MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG 
Dafür automatische Kupplung an beiden Enden - Gewicht 390 g 


4 Personenzuglokomative mit Schlepptender Modell der Bauartreſbe 24 der Deut 
schen Bundesbahn - #-achsig Achsfolge 1°C - Fernsteuerung für Vor- und Rück 
wärtsfahrt - Zusätzlicher Handschalthebel - Heusinger-Stouerung - Das Laulgeste 
wird durch eine Feder an das Gleis gedrückt, dadurch keino Entgleisungsgelahr 


An beiden Enden der Lokomotive vollwertige Kupplungsmöglichkeit - 2 Haftreifen Zum Betrieb dieser Lokomotiven 
auf den Rädern der letzten Treibschse zur Erhöhung der Zugkraft - Hoch unter ist ein Transformator mit oiner 
sotztes Getriebe : 3 beleuchtete Stirnlampen Mattschwarzes, unzerbrechliches Leistungsabgabe von 16 VA steh, 
Plastikgehäuse mit maßstäblich genauer Nachbildung der Kesselarmaturen des Seite 4 susreichend. doch ist « 

großen Vorbildes Fahrgestell aus Zinkdruckguß Tender eng an die Lokomotive empfehlenswert. bei beleuchtetem 
gekuppelt - Wiedergabe des genieteten Tenders in allen Einzelheiten : 3-achsig Zug einen W-VA-Transformutor zi 
Länge über Puffer 20 cm - Gewicht einschließlich Tender 310 g verwenden 


Presse in DM [Wost] 5 


MARKLIN 


Der stark gewachsene Güterzug-Fern- 
verkehr der Deutschen Bundesbahn 
mird auf den nicht elektrischen Strecken s - — - 
oft von den zugkräftigen Lokomotiven NAAL s 
der Bauartreihe #4 berčltigt Aus die- g 
sen Gründen ist gerade dicesar Loko- 
motiotyp auf den Fernstrecken das 
Großbetriebes sehr häufig anzutreffen 
und erregt das Interesse und die 
Bewunderung aller Eisanbahnfreunde 
ihre besandere Formschönhsit und 
wuchtige Konstruktion veronlaften die 


Nachbildung dieses schönen Modells 


MARKLIN 


Zu diesem Modell ist ein 
sanslorınstor mit einer 
Leistungsabgabs von 0 VA 
(s. Seite 45) erforderlich 


mit MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG 


Preise in DM iWest) 7 


Die rauchende Lokomotive 


ein Super-Modell, 
noch modellgetreuer, 
noch realistischer 


Diese Lokomotive 
„raucht tatsächlich! 


3048 55.— Diese Lokomotine ist eines der schönsten MÄRKLIN-Modelle und stellt eine originel- 
Schnellzuglokomotive mit Schlepptender getreue Nachbildung einer Schnollzuglokomotioe der Deutschen Bundesbahn, Rauarı 
Modell der Bauartreihe a der Deutschen roihe 4 dar das sich or allem durch sein f at hei 10 10 Hohe 
Bundesbahn - 6-achsig Achsfolge 2 1 Leistungsfühigkeit auszeichnet. Ein Modell, das bei keiner Anlage fehlen dürfte 


Fornstouerung für Vor- und Rüökwiärtsfahrt 
Zusätzlicher Handschalthebel - Einrichtung 
zur wirklichkeitsnahen Haucherzeugung - 
Bestehend aus dem in der Lokomotive ein- 
gebauten Raucheinsatez, Ersatzdampfrohr, 
Reinigungsdrabt, Pinzette und einer Ampulle 
mit Dampföl » Drehgestell und Laufgestell 
werden durch Federn gegen Entgleisung 
gesichert Cute Kurvenglingigkoit 2 Haft- 
rollen auf den Rädern dor letzten Treibachse 
zur Erhöhung der Zugkraft - 3 beleuchtete 
Stirnlumpen - Matischwarzes, stabiles Ganz- 
metallgehäuse - Gensue Nachbildung dor 
Kessolarmaturen und der Zylinder Modell- 
getraun Windisitbloche Tender mit 2 Dreh- 
gestollen und sutomatischer Kupplung 


3 25 cm Gewicht einschließ- J 4 3 i — * = WWS Di 4 


A i 


Zu diesem Modell ist ein Transformator mit 
einer Leistongsabgabe von 80 VA |. Seite 45) 
erforderlich. 


Preise in DM West] 


Zu diesem Modell 
ist ein 
Transformator mit 
einer Leistungs- 
abgabe von 30 VA 
Is. Seite #5) 
erforderlich. 


Diesel-hydraulische 
Lokomotive 


3021 36.— 

Diesellokomotive Modell der Bauart- 
reihe V 200 der Deutschen Bundesbahn 
#-achsig Achsfolge B'B’ - Beide Achsen 
des hinteren Drehgestells angetrieben 
Fernsteuerung für Vor- und Rückwärts- 
fahrt » Zusätzlicher Handschalthebel - 
4 Haftreifen auf den Rädern der ge- 
triebenen Radsätze Besonders hohe 
Zugkraft Ja 3 beleuchtete Süurnlampen 
vorn und hinten Kot - graues Ganz- 
metallgehäuse mit vielen Einzelheiten 
Dach silber Fenster aus Cellonschoi- 
den Automatische Kupplung an beiden 
Enden - Länge über Puffer 21 cm » 
Gewicht 450 g 


Die Diesellokomotive V 200 wird bei der Deutschen Bundesbahn an Stelle 
don Dampflokomotiven eingesetzt. Die V 200 ist eine diesal-hydraulischs 
Lokomotive mit zwei Motoren und 2x1100 PS Motorleistung. Sie wurde für 
eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h gebouwt und wird haupesöchlich im 


Lokomotiv-Baus atz y 200 Schneilzugverkehr verwandt: 


3921 29.50 
Bausatz Diessllokomotive - Enthält alle 
Einzelteile, mit Ausnahme der Glüh- 
lampen (die Bausatz-Lokomotive ist 
jedoch beleuchtbar), die zum Bau der 
Diesellokomotive 3021 erforderlich sind. 
Zum Zusammenbau werden lediglich 
Schraubenzieher [3 mm breit) und 
Flachzange benötigt. Mal- oder Löt- 
erbeiten fallen nicht an. Der Schwierig- 
keitsgrad des Zusammenbaues liegt 
höher als bei Wagenbausätzen. Eine 
illustrierte Bausnweisung ist jedem 
Bausatz beigefügt 


Preise in DM (West) 2 


Schienenbus mit Beiwagen 


3016 27.— 
Schienenbus - 2-adısig Fernsteuerung für Vor- und 
Rükwärtsfahrt - Zusätzlicher Handschalthebel » Mit 
Haftreifen - Beleuchtung an beiden Enden mit Ionen- 
beleuchtung durch 2 Glühlampen - Rotes, unzerbrochliches 
Plastikgehäuse mit vielen Einzelheiten + Gegossenss 
Metalllahrgestell mit feiner Plastiknachbildung der Achs- 
lager, der Federung und des Schlenenräumers : Fonster 
mit Cellonscheiben » Dis Fahrzeuge besonders eng ver- 
bindende symmetrische Kupplungen an beiden Enden 
Länge über Puffer 14,7cm Gewicht 275 g 


4018 10.50 

Beiwagen zum Schienenbus - Fahrgestell aus Stahlblech 
mit feiner Plastiknachbildung der Achnlager, dar Fede 
rung und des Schienenrliumors +» Piastikgehliuse mit 
wielen Einzelheiton Fenster mit Cellonscheiben Rote 
Schlußbeleuchtung an beiden Enden mit Innenbeleuh- 
tung durch eine Glühlampe - Schloilschuh für die Be- 
leuchtung - Symmetrische Spezialkupplung, aur zum 
Schienenbus passend » Linge über Puffer 12 cm 
Gewicht 85 g 


> Zum Betrieb dieses 

, Modells ist oin Trans 
formator mit einer Lei- 
stungsabgabe von 10 VA 

(n.Seite 45) ausreichend 


10 Preise in DM (West) 


3001 28.- 
Elektrische Ranglerlokomotive » Modell 
der Bauartreihe Eos der Deutschen Bun 
desbahn » S»achsig Achs folge C +» Über 
Zahnräder getriebene Blindwella - Fern- 
steuerung für Vor- und Rükwlrtsfahrt - 
Zusätzlicher Handschalthebel Erhöhte 
Zug- und Steigkraft durch 2 Heftreifen 
auf den Rädern des hinteren Radsatzes 
Motor mit doch unterselziem, dauer 
je 2 elektrische Stirn- 
lampen an beiden Enden, die sich hei 
Fahrtrichtungswechsel automatisch um 
schalten Umschalthebel zum wahlweisen 
Betrieb für Ober- und Unterleitung 
Rotes, unzerbrechliches Plastikgehäuse 
mit besonders anmontierten Criffistengen 
und vielen Einzelheiten Gagossones 
Metallfahrgestell Fenster mit Collon 
scheiben Stabile Kupplungshaken an 
beiden Enden Länge über Puflor 12 ch 
Gewicht 245 g 


haften Getriebe 


Praise 
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MARKLIN 


3037 32.— 

Elektrische Lokomotive Modell der Bauartreilie E41 
der Deutschen Bundesbahn- +-achsig- Achsfolge Bo’Bo’ 
Beide Achsen des hinteren Drohgestelis angetrieben » 
Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt - Zusätz- 
licher Handschalthebel - 4 Haftreifen zur Erhöhung der 
Zugkraft + Je 3 belouchtete Stirmlanıpen vorn und 
hinten » Umschaltbebel zum wahlweisen Betrieb für 
Obor- und Unterleitung 2 federnde Dachstromabnebh- 
mer + Grünes Ganzmetallgehäuse mit vielen Einzel- 
betten Dach silber Fenster mit Cellonschelben + 
Automatische Kupplung an beiden Enden Lange über 
Puffer 17,5 cm » Gewicht 4708 


Lokomotiv-Bausatz E41 


3937 28.— 

Bausatz Elektrische Lokomotive - Enthält alle 
Einzeltelle mit Ausnahme der Glühlampen 
(die Bausatz-Lokomotive ist jedoch beleucht- 
bar], die zum Bau der alektrischen Lokomotive 
2097 (s. oben) erforderlich sind +» Zum Zusam. 
menbau worden lediglich Schraubenzieher und 
Flachzange benötigt - Mal- oder Lötarbeiten 
fallen nicht an Der Schwierigkeitsgrad des 
Zusammenbaues liegt höher als bei Wagen- 
bausätzen - Eine ausführliche illustrierte Bau- 
anweisung ist jedem Bausatz beigofügt 


MARKLIN 


12 Preise in DM (Wast) 


Zum Betrieb dieser Lokomotiven 
ist ein Translormator mit einer 
Leistungsabgabe von 16 VA [siehe 
Seite 45] ausreichend, doch ist es 
empfehlenswert. bei baleuchtetem 
Zug einen %-VA-Transformator zu 
verwenden 


vorteilhaft im Preis 


Die Vorbilder der neuen MARKLIN- 
Modelle 30% und 3097 sind im Bundes 
gebiet in blauer und grüner Ausführung 
zu sehen. Sie werden im Schnell-, Eil-, 


Personen- und Güterzugdienst eingesetzt 


3034 


3034 32.— 
Elektrische Lokomotive wie 2097, jedoch Gehäuse in blauer Ausführung 


Preise in DM [West] 13 


3060 


Diesellokomotive Modell des amerikanischen Typs F 7 der Electro. 
Motive Division von General Motors In der Ausführung für die 
Atchison Topeka and Santu Fé Railroad + «-achsig Achsfolge Bo BO!“ 
Beide Achsen des hinteren Drebgestellen angetrieben und mit 4 Heft- 
reifen versehen . Fernsteuerung für Vor- und Rücwärtsfahrt - Zusätz- 
licher Handschalthebel - Hohe Zugkraft Modallmäßige Beleuchtung 
Canzmotallgehätse mit violon Einzelheiten - Fenster aus Cellon- 
scheiben » Länge 17 
Gewicht 


som 


Automatische Kupplung an beiden Enden 
70 


» in DM (Wost) 


— FE 


4060 16.— 

Ergänzungsteil obne Antrieb Passend zu Diesellokomative 3060 
4.achaig Achsfolge Bo’Bo’ » Modellmäßige Beleuchtung Ganzmotall- 
gehäuse mit vielen Einzolheiten - Fenster aus Cellonscheiben Auto- 
matischo Kupplung am Führerstandsende - Länge 17,5 cm - Gewicht 
so. 


MARKLIN 


Die Diesellokomotiven das amerikanischen Typs F7 werden somohl 
für Personon- als auch Göüterzugboförderung vermandt. Sie erreichen 
‚eschmindigkalton bis zu 100 bzw. 85 Meilen h. Diese Loakomntinen 
sind mit Do npferzeugern (für die Heizung] ausgestattet 

Im 


MARKLIN 


Zum Betrieb dieser Loko- — - N 2 
motlven ist ein Transior- 
mator mit einer Leistungs 
abgabe von 15 VA ziehe 
Seite 45) ausreichend, doch 


ist es empichirnswert, bei 


beleuchtetem Zug eir 
%-VA-Trenslormator 
yverwensen 

— 


3062 32.— 

Diesellokomotive Modell des amerikanischen Typs F? von General Motors 
Io der Ausführung für die New Haven Railroad - 4-achsig - Adhsfolge nano 
Beide Achsen des hinteren Drehgestelles angetrieben und mit 4 Haftreifen 
versehen - Fernstouerung für Vor- und Rücwärtsfahrt Zusätzlicher Hand- 
schalthebel - Hohe Zugkraft Modallmäßige Beleuchtung - Ganzmetallgehäusr 
mit vielen Einzelheiten - Fenster aus Cellonscheiben - Automatische Kupplung 
an beiden Enden - Länge 17,5 com » Gowicht 470 g 


——— Zu 


4062 16.— 

Erginzungsteil ohne Antrieb Passend zu Diesellokomotive 3002 
s.achsig Achsfolge Bo’Bo’ - Modelimäßige Beleuchtung - Ganz- 
metellgehäuse mit vielen Einzelheiten - Fenster aus Cellonschei- 
ben Automatische Kupplung am Führerstandsende Länge 
17.5 cm » Gewicht 365 g 


Preise in DM (West) 
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Schwedische Lokomotive MARKLIN 


Auf den Strecken der Schmedischen Staatsbahnen [Statens 
Jarnnagarı sind die Lokomotiven der Bauartreihe D als 
Standardlokomotiven Aüuflg zu schen. Der Typ Da lat die 
neueste eingliedrige Lokomotive in dieser Reihe und mir: 


sowohl für Personen- als auch für Güterzüge derwendet 
Des geringen Achsciruckes Wegen von nur 15 bzw. 17 Tonner 


können bei schweren Anfahrten einzelne Achsen durchgehen 
Die Lokomotive ist deshalb mit Treibstangenantriohb ans 
ges tot tot 

Diese MARKLIN-Lokomotive Ist den Vorbildern des Groß 
betriebes der Schwedischen Stontsbahnen originalgetrei 


nachgebildet. 


Zum Betrieb dicses Modelles 

basonders bei beleuchtetem 
Zug wird ein Translormator 
mit einer Leistungsabgabe von 
30 VA (siehe Seite 45) empfohlen 


3030 42.— 

Elektrische Lokomotive für alle Batriebs- 
arton + Modell der Bauartreihe Da der 
Schwedischen Staatsbahnen + S-achsig > 
Achsfolge 1° C 1° 2 angetriebene Achsen - 
Ober Zahnräder getriebene Blindwelle - 
Fernsteuerung für Vor- und Rückwärts- 
fahrt + Zusätzlicher Handschalthebel Die 
Laufgestelle werden durch Federn an das 
Gleis gedrückt, dadurch keine Entgleisungs- 
gefahr Ein Treibradsatz mit 2 Haftreilen 
ausgerüstet - Hohe Zugkraft Je 5 beleuch- 
tote Stirnlampen vorn und hinten - Um- 
schalthebel zum wahlweisen Betrieb für 
Ober- und Unterleitung - 2 fodernde Dach- 
stromabnehmer Braunes Ganzmotallge- 
häusoe mit vielen Einzelbetten - Automa 
tisho Kupplung an beiden Enden Länge 
iber Puffer 14,7 cm » Gewicht 510 g 


MARKLIN 


Hervorragende Nachbildunge᷑n N MARKLIN 


einer niederländischen Lokomotive 


3013 45.— 

Elektrische Schnellzuglokomotive - Modell der Serie 1100 der 
Nederlandsche Spoorwegen - 4-achsig Die Achsen sind so an- 
geordnet, daß der Eindruck der Achsfolge Bo’Bo’ entsteht 
Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsiahrt +- Zusätzlicher 
Handschalthebel - Ein Treibradsatz mit 2 Haftreifen aus- 
gerüstet - Besonders hohe Zugkraft Je 2 elektrische Stirn- 
lampen vorn und hinten, die sich bei Fahrtrichtungswochsel 
automatisch umschalten + Umscalthebel zum wahlweisen 
Betrieb für Ober- und Unterleitung 2 federnde Dachstrom- 
abnehmer Blaues Ganzmotallgohäuso mit Silborstreifen und 
seitlichen Bullaugenfenstern Fenster mit Cellonscheiben 
Automatische Kupplung an beiden Enden Länge über Puffer 
18,5 cm » Gewicht 720 g 


MARKLIN während dos Vorbild der Lokamotine 3013 als Schnellzug- 
lokomotine der Noderlandsche Spoorwegen in den Niederlanden 
ihren Dienst versteht, ist das Vorbild der Lokomotive 3012 in 


Frankreich zu finden. 


einer französischen Lokomotive 


3012 45.— 

Elektrische Schnellzuglokomotive » Modell der Hauartreihe 
BB 10000 der Sociötö Nationale des Chemins do For Francais 
WIe 3013, jedoch in grüner Ausführung 


Zum Betrieb dieser Modelle be- 
sonders bei beleuchteten Zügen — 
wird ein Transformator mit einer 
Leistungsabgabe von J0 VA (siehe 
S. 45) empfohlen. 
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Schwere elektrische Schweizer Güterzuglokomotive 


Zu diesem Modell Ist eis Trans 
fosmator mit einer Leistungs 
abgabe von 39 VA (s. Seite 45 
erforderlich 


Preise in DM [Westi 


3015 78.— 

Elektrische Güterzuglokomotive das „Krokodil* 
s-achsig Achsfolge (1°C) (C 1’) Auf Grund der ge 
lenkigen Bauart durchfährt sie mühelos Kurven mit 
normalem Krümmungshalbmesser Fernsteuerung für 
Vor- und Rükwärtsfahrt Zusätzlicher Handschalt- 
hebel Ein Treibradsatz mit 2 Haftreilen ausgerüstet 
Die Laufräder sind entgleisungssicher, da sie federnd 
auf die Schienen gedrückt werden je 3 elektrische 
Stirnlampen vorn und hinten mit automatischem Licht- 
wedisel + Umschalthebel zum wahlwelsen Betrieb für 
Ober- und Unterleitung - 2 federnde Dachstromabneh- 
mer > Grünes Ganzmetallgebäuse mit vielen Einzel 
holten Fenster mit Collonsdheiben Automatische 
Kupplung an beiden Enden » Länge über Puffer 26cm 
Gewicht 950 g 


MARKLIN 


Dieses Meisterwerk in Miniätur ist eine ge 
treue Nachbildung ihres Vorbildes von inter- 
nationalem Ruf [Serie Ce 88). Das Modell Ist 
eines der ausgeprägtesten der Schweirerischen 
Bundesbahnen, 


MARKLIN 


Zum Betrieb dieses Modelles — 
besonders bei beleuchleien 
Zügen — wird ein Translorma- 
tor mit einer Leistungsabgabe 
von 30 VA (siehe Seite 45) emp- 
tohlen. 


3014 45.— 

Elektrische Lokomotive + 4-achsig > Die 
Achsen sind so angeordnet, daß der Ein- 
druck der Achs folge Bo’ Bo’ entsteht Fera- 
steuerung für Vor- und Rücwärtsfahrt - 
Zusätzliher Handschalthebel Ein Treib- 
radsatz mit 2 Haftreifen ausgerüstet - Be- 
sonders hohe Zugkraft je 3 elektrische 
Stiralampen vorn und hinten, die sich bei 
Fahrtrihtungswochsel automatisch umschal- 
ton Umschalthebel zum wahlweisen Be- 
trieb ([UrOber- und Untorleitung 2 federnde 
Dachstromabnahmer -+ Grünes Canzmetall- 
gehliuse mit vielen Einzelheiten Fenster 
mit Collonscheiben - Automatische Kupp- 
lung an beiden Enden + Länge über Puffer 
16,5 cm - Gewicht 650 g 


Die großen Vorbilder, die Lokomotiven der Serie Re 44. sind in der Schmelz 

zur Beförderung der beliebten Leichtschnellzüge bestimmt. Dieser Typ stelli. 

ob für sich allein, ob im gonzen Zugverband, eine der hervormgandsten 
Lokomotiven dar, deren gelungene Nachbildung ein Glanzstüc jedar Anloge 

bedeutet. 
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MARKLIN Italienische elektrische Lokomotive 


Zum Betrieb dieser Lokomotive ist ein 
Transformator mit einer Leistungs- 
abgabe von 16 VA (siehe Seite 45) aus- 
roidhend, doch ist os empfehlenswert, 
Diese MARKLIN-Lokomotive ist dem Vorbild des bei beleuchtetem Zug einen W-VA- 
Großbatriobes der Italienischen Stootsbahnen original- Transformator zu verwenden. 
getrou nochgebildet. 


3035 82.— 

Elektrische Lokomotive - Modell der Bauartreiho E424 der Italienischen Staatsbahnen “achsig > 
Adhsfolge Bo’ Bo’ » Beide Achsen des hinteren Drehgestolles angetrieben - Fernsteuerung für Vor- 
und Rückwärtsfahrt - Zusätzlicher Handschalthebel . 4 Haftreifen zur Erhöhung der Zugkraft - je 
2 beleuchtete Stirnlampen vorn und hinten - Umschalthebel zum wahl weisen Betrieb für Ober- und 
Unterleitung 2 federnde Dachstromabnehmer - Ganzmetallgehäuss mit vorbildgetreuer Lackierung > 
Fenster mit Cellonscheiben : Automatische Kupplung an beiden Enden Lage über Puffer 17.5 cm - 
Gewicht 435 g 


MARKLIN 


Preise in DM (West) 


Osterreichische elektrische Lokomotive 


3036 32.— 
Elektrische Lokomotive Modell der 
Bauartreihe 1141 der Usterreichischen 
Bundesbahnen 4-achsig Achsfolge 
o Bo’ - Boide Achsen des hinteren 
Drohgestelles angetrieben und zur Er- 
höhung der Zugkraft mit 4 Haftreifen 
ausgestattet - Fernsteuerung für Vor- 
und Rückwärtsiehrt - Je 2 beleuchtete 
Stirnlampen vorn und hinten » Um- 


schaltkebel zum wahlweiser Betrieb 


für Ober- und Unterleltung - 2 federnde 


MARKLIN 


Dos Vorbild dieses MARKLIN 

Modelles ist boi den Österreich 
schen Bundesbahnen hauptsächlich 
auf Strecken mit günstigen Nol- 
gungs- und Richtungswerhältnissen 
eingesetzt. Diese Lokomotive besitzt 
eln Gewicht von 80 t und eine Stun- 
donleistung von 3400 PS. Die Höchst- 
geschwindigkeit betrügt 110 km/h. 


Zum Betrieb dieser Lokomotive Ist 
eln Transformator mit einer Lel- 
stungsabgabe von 16 VA [s. Seite 45) 
ausreichend, doch ist es empfehlens- 
wert, bei beleuchtetem Zug einen 
an- VA- Transformator zu verwenden. 
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Voll ausbaufähige Zugzusammenstellungen mit Gleisoval 
und Transformator für Bahn- und Lichtanschluß 
Anschluß nur für Wechselstrom 


un 
= 
2953 220 Volt 


1 1 x g- * 2 ES 4 ` Schukostecker 


Personenzug mit Transformator, bestehend sus Lokomotive [mit Fernstouerung 
für Vor- und Rükwärtsfahrt) und 2 Personenwagen 4040 + Zuglänge 34 cm - 
Gleismaterial e gebogene Gloisstücdo 3120, 1 gorades Gieisstük 3106, 1 An- 
schlußgleisstüäck 5111, 1 Transformator 


36.— 


Diese besonders preiswerten Zugzusammenstellungen sind in solchen Geschenkverpackungen 
untergebracht. 


Dieser Transformator — zusammen mit dem Zug verpackt — besitzt 
wie alle MÄRKLI!N-Bahntrunsformatoren Anschlüsse für Bahn und 
Licht/Magnetartikel und gibt außerdem Oberspannung zum Umschal 
tan der Lokomotive ob. Die Leistung dos Trensformators mit 10 VA 
gestattet auch den Betrieb anderer Lokomotiven, zum Beispiel 3005 
2016 und 30534 


Lokomotive und Transformator dieser Zug- 
zusammenstellungen sind einzeln nicht er- 
bältlich. 


Dieser Transformator 
ist vom VDE gepruft 


— 


und genehmigt TAN - Team lin Wans MEN NES 


. ü ˙ WE WE hen M 


2933 220 Volt 
Schukostecker 36.— 


Güterzug mit Transformator, bestehend aus Lokomotive (mit Fernsteuerung für Vor 
und Rücwärtsiahrt) und 2 Güterwagen » Zuglänge 31 cm + Gleismaterlal: 3 gebogene 
Gleisstücke 8120, 1 gerades Gletsstuck 5108, 1 Anschlufgleiastack 5111, 1 Translormarse 


N 


ë in DM (West) 


N 


MARKLIN Interessante Zugzusammenstellungen 


mit Gleisoval ohne Transformator 
Trotz des niederen Anschaffungs- 


preises zählen diese Zöge zu den 
hervorragendsten Modellen unserer 
Produktion. Diese Zusammonstel- 
lungen sind so preiswert gestaltet, 
doß es auch ohne großen Kosten- 
aufwand möglich ist, sich diese 
MÄRKLIN-Bahnen zu beschaffen. 


3100 33.— A 

Personenzug (ohne Transformator) Bestehend aus Lokomotive 3000 - 3 Personen 
3200 wagen 4000 - Zuglängo 47,5 cm - Glaismaterial: 12 gebogene Gleisstücke 5100 und 

2 gerade Cleisstücke 5100, einschließlich Anschlußgleisstüc 


<4 3200 35.— 


Güterzug (ohne Transformator) Bestehend aus Lokomotive 3000 ] 3 Güterwagen 
mit Plastikaufbau - Zuglänge 42 cm - Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstücke 5100 
und 2 gerade Gleisstücke 5106, eluschließlich Anschlußgleisstük 


4A 3203 49, Güterzug obne Transformator) » Bestehend aus Lokomotive 3009 - 3 Güterwagen 


mit Plastikaufbau - Zuglänge 53 cm - Gleismatorial: 12 gebogene Gleisstucke 5100 
und 2 gerado Gloisstücke 6106, einschließlich Anschlußgleisstück 


Zum Betrieb dieser Züge ist ein Translormator mit 
3103 52.— 4 niner Lelstungsabgabe von 16 VA (siehe Seite 45 
Personenzug (ohne Transformator) » Bestehend aus Lokomotive 3003 - 2 Wagen 4002 und ausreichend. doch ist es empfehlenswert, bei be 
1 Wagon 4009 - Zuglänge 63cm - Gieismaterial: 12 gebogene Gleisstücke 5100 und 2 gerade leuchtetem Zug einen 20-WA- Transformator zu ver 
Gloisstäce 5106, einschließlich Anschlußgleisstück wenden 
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Bei diesen Zügen ist olm 16-VA-Translormator 
(siehe Seite 45) ausreichend, doch wird emp- 
foblen, bei belouchtelan Zügen einen 30-VA- 
Transformator zu verwenden. 


3105 77.— a 

Güterzug (ohne Transiurmutor) Bestehend sus Lokomotive 3005, gedecktem Güter- 
wagen 4505. Weinwagen 4510, Niedorbordwagen 4509, Kesselwagen ESSO 4501, Langhöls- 
wagen 4312 Zuglänge 88 cm + Gleismaterlal: 12 gebogene Gleisstücke 5100 und € gerade 
Gleisstücke 5106, einschliesslich Anschlußgloinstlick 


1 * 

: Der 1 87557775 

— . 0 7 Sm 
3205 73- à 

Schnellzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 300, D-Zug-Wagen, Speise- 


— — * ] wagen 4024 und Gepäckwagen 4220 : Zuglänge 100 cm » Gleismaterlal: 12 gebogene Gleis- 
Fr. Yi stücke 2100 und 6 gerade Gleisstücke 5106, einschließlich Anschlußgleisstük 


3134 


h nn — — 
niir 2277585 


asia mii - 


3134 65.- Schnellzug (ohne Transformator) + Bestehend aus Lokomotive 3034, 
D-Zug-Wagen 4022, D-Zug-Speofisewagen 4024, D-Zug-Gopäckwagen 4026 » 
Zuglänge #3 cm - Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstücde 5100 und 


„Ne — 3237 R j 8 gorade Gleisstücke 3108, winschlioßlich Anschlußgloisstück 


i * r i u 
. A o” a o m. 
i Scy 


ir, . O - X > l 
EER ET ES FETUS WERE Dumas Y 


3237 55. 4 

Güterzug (obne Transiormator) Bestehend aus Lokomotive 3037, Kesselwagen 4501, Niederbord- 
wagen 4509, Güterwagen 4505 und Bananenwagen 4509 » Zuglänge 61 cm Gleismaterial: 12 gebogene 
Gleisstücke 5100 und 2 garade Gleisstücke 5108, einschließlich Anschludgleisstlück 
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mit Gleisoval ohne Transformator 


MARKLIN 


Zum Betrieb dieser Züge ist ein Transformator mit 
einer Leistungsabgabe von 30 VA (siehe Seite 45) er- 
forderlich. 


a 3121 69- 
Schnellzug (obne Transfor- 
mator) + Bestohend aus Diesel- 
lokomotive 3021, D-Zug-Wagen. 
Speisowagen 4024 und Gepäck 
wagen 4028 » Zuglinge 97 cm 
Gleismaterial: 123 gebogeneGleis- 
stücke 5100 und 8 gerade Gleis- 
stücke 5108, einschließlih An 
schlußgleisstück 


3148 124.— 4 


— 


et Te 


ey 


nn... 


Schnellzug mit Weichen (ohne Transformator! Bestehend aus Schnallzuglokomotive 3048 mit Raucheinsatz, 2 D-Zug- 


Wagen, D-Zug-Spelsewagen 4024, D-Zug-Gepückwagen 4026 


Zuglänge 127 cm - Gleismaterial: 12 gebogene Gleis 


stücke 5100 und 10 gerade Gleinstükeo 5100, einschließlich Anschlußgleisstüäk, 1 gerades Jlelsstück 6108, 1 Paar elek 
tromagnetische Weichen 5117, Stellpult 7072, 4 Kabel 
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Betriebsfertige Zugzusammenstellungen 


3138 61.— 


Italienischer Schnellzug (ohne Transformator!) » Bestehend aus Lokomotive 3045, 
3 D-Zug-Wagen 4036 - Zuglänge de cm - Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstücke 8100 
und 6 gerade Gloisstücke 5103, einschließlich Anschlußgleisstäc 


4 TE $214 80. 
Zum Betrieb des Zuges 113 \ g 9214 Schweizer Leichtschnellzug (ohne Transformator Bestehond aus Lok tive 304 
ist ein Transformator mit EN Loichtschnollzugwagen 4038. Leichtschnellzug-Speisewagen 4035 und Gepäckwagen 4017 
einer Leistungsabgabe von 2 © uglängo BI cn Gleismaterlal: 12 gebogene Girisstürke 5100 und 8 gerade Gle 
18 VA siehe Seite 45) aus tücke 5105, einschlie h Anschlußglelsstück 


vichand, doch ist es emp 
fehlenewert, bei beleuchte 


tem Zug einen 30-VA-Trans- 


Schweizer Leichtschnellzug 


Zu dem Zug 3214 Ist ein 
Transformator mit einer 
Leistungsabgabe von 30 
VA (siehe Seite 45) er- 
forderlich. 


MARKLIN 


mit Gleisoval ohne Transformator 


3230 75.— 

Schwedischer Schnellzug (ohne Transformator) - Bestehend aus 
Lokomotive 3080, 2 D-Zug-Wagon 4030, D-Zug-Gepäckwagen 4091 » 
Zuglänge 90 cm - Gleismatorial: 12 gebogene Gleisstücke 5100 und 
5 gerade Gleisstücke 5108, einschließlich Anschlußgleisstuck 


Schwedischer Schnellzug 


3230 


3136 65.— 


schlußgleisstück 
* 


——ů ů — 
Testi 


— 


3162 67.— 


wagen 4575 
3 gorade Gleisstüke 5106, elnschließlih Anschlußgleisatück 


nn 


Zu den Zügen 3136 
und 22 ist ein 
Transformator mit 
einer Leistungsab- 
gabe von 16 VA (s. 
8. 45) ausreichend, 
doch wird empfoh- 
len,beibeleuchtetem 
Zug einen 36-VA- 
Transformator zu 
verwenden. 


Usterreichischer Schnellzug [ohne Transformator) Bestehend nus Lokomotive 3008, 
2 D-Zug-Wagen 4039, D-Zug-Schlafwagen 4020 + Zuglänge 93cm Gleismaterial 
12 gebogene Gleisstüke 5109 und ð gerade Gleisstüce 3106, einschließlich An- 


Amerikanischer Güterzug (ohne Transformator) Bestehend aus Lokomotive 3002 
Güterzugbeglceitwagen 4370, gedeckten Güterwagen 4571 und 4573, offenem Güter- 
Zuglänge %2 cm + Glelsmaterlal: 12 gebogene Gleisstüce 8100 und 


Amerikanische Güterzüge 


3160 67.— 


Zum Betrieb derzuge 
3160 und 3182 ist ein 
Transformator mit 
einer Leistungsab- 
gabe von 16 VA |s. 
8. 46) 


wagen 4373 
6 gerade Gleisstücke 5108, einschließlih Anschlußgleisstück 


ausreichend 


Amerikanischer Güterzug (ohne Transformator) + Bestehend aus Lokomotive 3060 » 
Güterzugbegloitwagen 4570, gedeckten Güterwagen 4571 und 4572, offenem Güter- 
Zuglänge 92 cm - Gleisimaterial: 12 gebogene Gleisstüce 5100 und 
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Personenwagen aus fein bedrucktem Stahlblech - 


mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung 


1040 


4040 2.10 
Personenwagen 2.achnig Plattform und 
Eingang auf beiden Stirnseiten Durch 


Wagenkasten grün 
Dach silbergrau Länge über Puflor 11,5 cm 


brodhene Fenster 


Der Personenwagen 4040 paßt in sainer Aus- 
führung besonders gut zu der Tenderloko 
motive 3028. Ein damit gebildeter Zug last 
die Eisenbahnromantik um die Jahrhundert 
wende wieder erstehen 


4000 2.10 4 

Personenwagen mit Plattform und Eingängen 
Dunkelgrün. Dach 
grau : Länge über Puffer 11,5 cm 


auf beiden Stirnseiten 


4002, 4003, 4031 
Nagen nach der Finheltshbauart in roichar 
Ausgestaltung oller Einzelheiten » Vorrich 
tung zum Anbringen von Innenbeleuchtung 
Dunkelgrün 
Dach gruu » Zahlreiche Aufschriften - Wogan- 


Fenster aus Callonschniben 


länge über Pufler ı 
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44041 6.20 
Gepäckwagen wie 4003, jedoch mit Schlußlichtern und 
Stromabnehmer 


4041 


4003 4.50 
Geopäckwagen mit 


tür auf beiden Se 


Dachaufbau für Zuglührer 
abteil 


4002 4.50 
Personenwagen mit Plati- p 
form und Eingängen aul 
den Stirnseiter 


4005 8.50 
Abtellwagen mit Bremser- > 
baus + M»-achslg, mit Auf- 
tellung der Seitenwände in 
6 Abtelle +» Vorrichtung zur 
Anbringung von Innen 
belouchtung Dunkelgrün 
Dach grau - Zahlreiche Auf 
Schritten Wagenlänge über 
Puffer 13 cm 


Inneneinrichtungen zu den Wagen 4022,4024, 
4027, 4030, 4031, 4033, 4036 und 4037 


Die Innonsinrichlungen sind aus Plastik und werden als Bausätze 
geliefert. jodom Bausatz ist eine Illustrierte Bauanleitung beigefügt 


0222 4.90 
Bausatz-Innenoinrichtung für die Wagen 0222 
4a22, 4030, 4091, 4039, 40096 und 4037 mit 
10 buntbemalten Figuren und zahl 
reichen einfarbigen Bänken 


— 

d , | ze 

á i 

í I 
0223 4.90 0221 5.25 

Bausatz-Innenoinrichtung für Bausatz-Inneneinrichtung for 
den Wagen 4027 mit 10 bunt den Speisewagen #024 mit # 
bemalten Figuren und zahl bentbemalten Figuren, roton 
reichen Blinken Bänken und weißen Tischen 


Abteilwagen ohne Uremserhaus, sonst win 4005 


D-Zug-Wagen der Deutschen Bundesbahn 


Diese Modell-D-Zug-Wagen sind Nachbildungen der Wagen 


4 4032 8.50 
der Deutschen Bundesbahn. Vorbildgetreus Beschriftung und 


. . Kl 7, 
Sn Tage ee ee Farbgebung. Drahgestelle mit beweglichen Seitenwangen zum 
jedoch mit Schlußlichtern und 
— — Ausgleich von Gleisunsbenhelten. Imitierte Gummimölste on 
Sm anne sera den Kopfonden. Automatische Kupplung mit Vorentkupplung 


und Vorrichtung zur Anbringung der Innenbeleuchtung 


4024 7.50 > 


D-Zug-Speisewagen- Modell der Deutschen 
Schlafwagengesellschaft (DSG) - 4-ncdhsig - 
Alnehmbares Dach - Durchbrochene Fen- 
ster Cellonscheiben - Weinrot, Dach silber- 
Aufschriften elfenbein - Länge über Puffer 
24 cm 


4027 7.50 > 


D-Zug-Wagen 1. Klasse Modell der 
Doutschen Bundesbahn - #-achsig Ab- 
nohmbares Dach > Durchbrachene Fenster 
Cellonscheiben - Blau, Dach silber - Länge 
über Puffer 24 cm 


4026 7.50 


D-Zug-Gepäckwagen : Modell der Deut- 
schen Bundesbahn +-achsig » Abnehm- 
bares Dach Durchbrocdhene Fenster » 
Cellonscheiben Dunkelgrün, Dad 
silber Aufschriften elfenbein + Länge 
über Puffer 24 cm 
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4029 7.50 >» 
D-Zug-Schlafwagen Modell der Internationalen 
Schlafwagengesellschaft (156) 4-achsig Ab- 


mbares Dach, durchbrochense Fenster Callpa- 
scheiban Biau, Dach silber Vorbildgetreue Be- 


r 


schriftung Faltenbalgimitationen an den Stirm- 
selten Länge 24 cm 


4022 


4022 7.50 

D-Zug Wagen 2. Klasse Modell der Deutschen 
Bundesbahn 4-achsig Abnehmbares Dach 
Durchbrochene Fenster - Cellonscheiben -+ Dun- 
kelgrün, Dach silber - Länge über Puffer 24 cm 


D-Zug-Wagen ' 2. Klasse ältere Bauart - Modell der Deutschen Bundes- 
bahn » +-acdsig Abnehmbare Dach : Durchbrochene Fenster Collon- 
scheiben » Grün, Dach grau - An den Kopfenden Faltenbalgimitationen 
Länge 22 cm 


MARKLIN 
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4038 8.— =” 

Leichtschnellzugwagen +achsig Modell der 
Schweizerischen Bundesbahnen [SBB Dreh 
gestelle mit beweglichen Seitenwangen Durch- 
brochene Fenster mit Cellonscheiben - Harmonika 
Ansätze Grün, Dach silbergreu > Länge übe: 
Puffer 21 cm 


Leichtschnellzugwagen 


der Schweizerischen 
Bundesbahnen 


Ganzmetall-Wagen 


Seite 52 


1017 8.— 
Geplickwagen - Seitliche Schiobetüre Verai 
Fenster - Reiche Dei j ng Dunkelgrün 


2 cm 


Kupplung und Vorrichtung zur Anbringung 
Innenbeleuchtung (siehe Seite 52 


4035 8.— 

Speisewagen Mit Dachstromsbnehmer, verwend 
bar zum Anschluß der Wagenbelsuchtung Ent- 
lüftungsfonster Dachentlüfter Harmonika-An 
säize Milchglassckelben für die Küche Batterie 
Kasten Weinrot, Dach silbergrau Länge über 


Puffer 21 cm - Schlußlicht zu diesem Wagen aul 


silbergrau, Aufschriftun gelb Länge über Puffer 


Sämtliche Wagen dieser Seite mit automatischer 


vo 


M 
Personenwagen der Italienischen Staatsbahnen __MARKLIN 


4036 6.20 
Personenwagen 2 Klasse Modell der Italieni- 
schen Staatsbahnen (F8) » 4-achsig - Abnehmbares 
Dach » Durchbrochene Fenster - Cellonscheiben - 
Braun-beige, Dach silber - Imitierte Faltenbalge 
an den Kopfenden - Länge 22 cm 


D-Zug-Wagen 


4033 7.50 
D-Zug-Wagen - 2, Klasse Modell der Oster- 
reichischen Bundesbahnen (OBB) - 4-achsig 


Abnehmbares Dach Durhbrodiene Fenster 
Callonscheibea + Grün, Dach silber » Länge 
über Puller 24 cm 


4030 7.50 
D-Zug-Wagen 1. und 2. Klasse - Modell der 
Schwedischen Stastsbahnen (87) 4-acdhsig 
Abnehmbares Dach Durchbrochene Fenster 


Callonscheiben » Braun, Dach grau Falten 
balgimitaionen an den Kopfenden Länge 
24 cm 


der Schwedischen Staatsbahnen 


4031 7,50 

D-Zug-Gopäckwagen kombiniert mit 2.-Klans« 
Abtell-Madell der Schwedischen Stants! ver 
(Sj): Hachsig Abnehmbares Dach - 2 Schiebe- 
türen Durchbrochene Fenster ellonschei 
ben - Braun, Dach silbergrau Faltenbalg- 
imitationen uf beiden Stirmselt ange 
24 cm 


Güterwagen mit Thermoplastik-Aufbau und automatischer Kupplung mit 


Fahrgestell der Wagen cuf den Seiten 1s 
und 35 aus Stahlblech. Lackiert. Wagenou/bau 
aus Thermoplostik [Ausnahmen 4512 und 
4516). Rader aus Metallspritzguß., Die an- 
gogebenen Lingen «ind ober die Puffeı 
gemessen 


A 4505 3.80 4 4509 3.80 
God - Braun. Ds at Bananenwagen mit Dik eines RBannnen- 
— * * pflückars - Gelb - Aufschriften blau. Dach 


weiß » Länge 10 cm 


a 4571 6.50 a 4572 6.50 


Gedeckter Güterwagen [Box Car) - Modell der Western Pacifice Rail- Gedecter Güterwagen (Box Car) » Modell der Santa Pè Railroad 

road o tons]! 4 le - Drehgostolle mit beweglichen Soltenwangen » (30 tons) + 4-achsig Drehgestelle mit beweglichen Seitenwangen . Ab- 

Ahnehmbares Dach mit aufgesotziem Laufsteg Auf beidan Seiten nehmbaros Dach mit aufgesetztom Laufsteg Auf beiden Seiten Türen 
Türen zum Offnen Stbergreu - Länge 20.5 cm zum Uffnen » Braun, Dach silbergrau Inge 20,5 cm 


4575 


Oflener Güterwagen (Gondole) - Modell der Dixie Line - A-uchelg 
Drehgestelle mit beweglichen Soitenwangen : Wagenkasten aus 
Plastik Braun Linge 20 cm 


4570 6.50 Güterzugbeglelt- A 4511 8.— 4 4524 4.50 


wagen (Caboose Kohlenstaubwagen 2 mit Laufsteg ver Kesselwagen nach dem Vorbild der Swedi- 
es Amerikanisches bundene aluminiumfarbige Kohlenstaub schen Staatsbahnen (SJ) - 2-achsig - Alumi- 

Modell - 4-achsig behälter mit Füllstutren Beiderrritign niumfarbig ESSO Laufsteg mit Leiter 

Aufgeae!zior Aufstiegsleitern - Länge 10 cm und Föllstutzen Lange 10 cm 

Dachlaufsteg 

Braun, 


Doch silbergrau 


Länge 15 cın MARKLIN 


A 1512 8.50 4 4515 7.— 


Langholzwagen mit Holrbalken beladen Gnnzmelnilwagen = Schwarz Niederbordwagen > Hraun - #+-achsig > Beladen mit 2 Lastwagen Ohne 
2-tellig - Länge 10 cm Vorentkupplung lange 18 cm 
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Vorent kupplung Seite 36 MARKLIN 


4 4506 
6.— 4 4508 


Godeckter Gülerwagen Braun, Dach grau Mit 


3.50 Gelecter Gülerwagen Modell der Italienischen 
z Stantsbahnen (FS) » 2-achsig : Abnehmbares Doch 


fein ausgebildeten, seitlich angebrachten und elek . z * m r è Lafte: la — s modeligetreue Wiedergabe der Details 
riset € hteton Schlußlaternen Schleifer für 1 ii am mil ins Herten Lu Klappen Dach silbergrau - Länge 11 cm 
die Stramabnahme - Länge 10 cm — 


MARKLIN 


4573 6.50 a ; i 
Gedeckter Güterwagen [Box Car) Modell der New Haven Railroad Company irori ao * Braun > 4-achsig - Mit weißer Plane - Ohne Vorentkupj 
tons) - A nchsig - Drohgentello mit baweglichen Sellenwangen - Abnehm- zung Länge 18 cm 


ares Dach mit aufgrsetztem Laufsteg Auf beiden Seiten Türen zum Uffnen 
Braun, Dach silbergrau - Länge 20,5 cm 


4 4501 4.50 


4 4500 4.50 ii» 1 pj 85 
4 1502 4.50 Kesselwagen Aluminiumfarbig - ARAL - er — mit — 2 * Ghistutz = 
Kosselwagen : Gelb - SHELL -+ Laufsteg Laufsteg mit Leitet und Füllstutzen Linge 10 cm 
mit Leiter und Füllsiutzen + Länge 10 cm Länge 10 cm 


4 4514 4.60 
Niederbordwagen : Braun adisig Ohne Vorentkupplung Linge 18cm 


4 4520 5.20 4 4510 4.80 
Bebältertragwagen, beladen mit drei zylin- Weinwagen mit 2 Fässern und beiderseiti- > En 4516 “> 
ärischen Nehältern - Aufschrift BAYER gen Aufstiegsleitern - Fässer hellbraun mit 5 a 5 ra 
Behälter silber Interasstell schwarz Aufschrift BORDEAUX » Länge 10 cm Rungenwagen - i-achsig - Wagrnbnden und Rungen aus Stahlblech 
Lingo las cm i ” à Ohne\ orentkupp ung Länge 18 cm 


* 4608 
Stammholzwagen, mit Stammholz beladen (DB- 
bnehm Länge 


Rmzos 33) + Rungen a bar Braun 


Güter- 
wagen 
zu den 
Seiten 
435 


a 4513 2.75 


Nach 2 Seiten entleer- 
Länge 8,5 cm 


Kippwagen - Rot 
dar Mit Sperrvorrichtung 


A 4503 2.50 


Niederbordwagen » Braun Lange 10 cm 


4 4504 


3.25 


Niederbordwagen - Braun - Beladen mit 


Miniaturauto » Länge 10 cm 
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Modellgüterwagen 
mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung 


Besonders modellgetreus Wiedergabe sümtlicher Einzelheiten. Sehr leichter Lauf. Durch die Vor- 
entkupplung bleiben die Kupplungen auch nach Betätigung dos Entkupplungsgleisstüces gelöst — 
was auch im aufsteigenden Teil des Ablaufbarges erfolgen kann. Diese Konstruktion bewirkt, daß 
die Kupplungen nicht mehr zurückfallen und die Wagen on jeder beliebigen Stelle der Anlage 
obgestoßen werden können. Alle Wagen mit Voräntkupplung können ohne Schmierigkelt zusammen 
mit Wagen ohne Vorentkupplung verwundet werden. 


4616 5.50 
a (DB-Rmms 33) - Boladen mit Mannesmannrohr + 


Niederbordwagen Braun 
Rohr schwarz mit gelben Aufschriften Länge 19 cm 


Kranwagen mit drehbarem 
Kran, beweglichem Ausleger 
und Auslogorstütze Kran- 
haken hob- und senkbar durch 
Handkurbel Uate tell 
schwarz Kran hellblau - 
Ausleger silber Länge des 
Untergestells gem [Nieder- 
bordwagen nicht im Preis 
enthalten) 


MARKLIN 


A 18610 


Planewagen (DB-Rmms 33) Braun. weiße Plane 


Länge 13 cm 


berätigonde Entladeklappen 
Länge 0,5 cm 


4607 550 


6.25 


Schötterwagen mit durch Handhebel zu 
Braun 


11 O- Rams 33) mit abnehmbaren 2 4800 5.75 
Rungen, die im schiebbaren Rungenkasten unter- Güterzuggeplickwagen (DB-Pwg)- Grün, 
halb des Wagenbodens mitgeführt werden können Dach grau Aut beiden Seiten Türen 
Braun + Länge 13 cm zum Oflnen » Länge 4 cm 


Tiefladewagen - ö-achsig - Beladen mit Kiste Schwarz Kiste holzfarben Länge 25 cm 


5 — EOR- 


— Tiefladowagen 
— — Länge 25 cm 


wer | À 


Schiebedachwagen (DB-Kmmks 51) - 2-acısig -+ Offener Güterwagen [DB-Omm $2) - Braun - Mit heraus- 4 4602 8 
M ufschiebbare 3 nehmbarem Einsatz, Steinkohle : 
odellmäDig & — 2 darstellend- Länge 11,5 cm Offener Güterwagen (DB-Omm 52) Braun 


Länge 11,5 cm Länge 11,5 cm 


Autotransportwagen mit Ladebrücke Unbeladen : Braun 4 4603 5.75 


4 4605 5.75 Brücke schwarz » Län 11,5 can [Be r Deutschen j 

. j r Ange 11,5 cm [Bei der Deutschen er Güterwagen [DB-Omm 32 Broun 
Gededkier Güterwagen mit Bremserhaus der Bundesbahn werden immer 2 Transportwagen zu alner 2 Einsatz, Steine dar- 
Schweizerischen Bundesbahnen (S8BB-K”) Einheit zusammengostellt unter der Bezeichnung Off 82 stelland Länge 11.8 em N 


Braun, Dach silber Auf beiden Seiten Türen 
zum Ones Linge 11 cm 


* 4614 7.50 i 4 4613 8.75 Offoner Güterwagen mit Bremserhaus (DB-Omm 33) 
Behältertragwa mit Bremserbaus, beladen Autotransportwagen mit Ladebrücke - Beladen Braun > Länge 11,5 cm 
mit 3 Kasten ro + Behälter silber, Unter- mit Miniaturautos - Broun., Brücke schwarz - 
gestell schwarz Lanze 11 cm Länge 11,5 cm 


Montierter Bananenwagen 4909 Montierter Bebälteriragwagen 4920 


4920 4- 

1 z Bausatz Behältertragwagen enthält alle 

Bausatz Bananenwagen enthält alle Einzel- Einzelteile, die rum Rau des Behälter- 
tolle, die zum Bau des Bananenwagens tragwagens erlorderlich sind. Eine illu 
erforderlich sind. Eine illustrierte Bau- striorte Bauanleitung ist dem Bausatz 


anleitung ist dem Bausatz beigefügt beigefügt 


Montierter 
Kesselwagen BP 4000 


a 4900 3.30 
Bausatz Kesselwagen BP enthält alle 
Einzelteile, die zum Bau des Kessel- 
Wagens BP oerforderlih sind. Eine 
illustrierte Bauanleitung ist dem Bau- 
satz beigefügt 
Montiertser Braunkohlenstaubwagen 4911 


4911 3.50 
Bausatz Braunkohlenstaubwagen ont 
hält alle Einzelteile, die zum Bau des 
Braunkoblenstsubwagens erforderlich 
sind. Eine illustrierte Bauanleitung Ist 
dem Bausatz beigefügt 


Montierter Kühlwagen 4908 


Bausatz Kühlwagon enthält alle Einzel- 
teile, die zum Bau des Küklwagons 
erforderlich sind. Eine illustrierte Hau- 
anleitung ist dem Bausatz beigefügt 
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MARKLIN- 
Bausätze 


Mit diesen Wagen-Bausätzen soll die Möglichkeit zum Selbst 
bau von Wagen gegeben werden. Die jemeils erforderlicher 
Schiobebilder sind den Bausstren beigefügt. Die Bausütze sind 
mit automatischen Kupplungen mit Vorentkupplung ausgastatto! 
[mit Ausnahme von 4914). Als Werkzeug werden zur Montage 
lediglich ein Schraubenzieher und eine Fladuange benötigt 


Echte Freizeit sind Stunden, die man nutzt zur 
eigenen Freude und zum eigenen Geminn. Zu 
baidem wird ain MARKLIN-Dausotz verhelfen. 
jeder Tag könnte so ein Schlüssel zum Glück 
merden 


Montierter Ninderbordwagen 4904 
AU 


4904 2.50 
Bausatz Wiederbordwagen mit Miniatur 
auto enthält alla Einzelteile, die zum Pau 
des Niederbordwagens erlorderlich sind. 
Eine Illustrierte Bauanleitung ist dem Bav- 
satz beigefügt 


Montterter Personenwagen 4402 


Bausatz Personenwagen enthält alle Ein- 
zaltailo, dir zum Nau des Personenwagens 
erforderlich sind. Eine illustrierte Bau 
anleitung ist dem Bausatz beigefügt 


Montiorter Niederbordwagen 4914 


Bausatz Niederbordwagen enthält allo Einzelteile, die zum 
Bau des Niederbordwagens erforderlich sind. Eine illustrierte 
Rauanleitung ist dem Bausatz beigefügt 


4914 3.80 


Montlerter gedeckter Güterwagen 4005 


Montierter offener Cüterwagen 3903 


4905 3.— A 4903 1.90 

Bausatz gedeckter Güterwagen Bausatz offener Güterwagen enthält 
enthält alle Einzeitelle, die alle Einzelteile, die zum Bau des GU- 
terwagens erforderlich sind. Eine Nu- 

striorte Dauanleltung let dem Bausatz 


beigefügt 


zum Bau des Götorwagens or 
forderlich sind. Eine illustrierte 
Bauanleitung ist dem Bausatz 


beigefügt 
Montiertor Welnwagen 4010 


4910 3.50 
4202 3.20 Bausatz Weinwagen enthält alle Ein- 
zėltellė, die zum Bau des Weinwagens 
erforderlich sind. Eine illustrierte Bau- 
anleitung ist dem Bausatz beigefügt 
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5120 —.65 * 


Gebogenes Gleisstück, Länge 22,5 cm - Durch 
die Gleisstücke 5120 ist os möglich, Neben- 
strecken und Industriegleise mit kleinem 
Radius zu bauen. Der Kreisdurchmesser be- 
trägt einschließlich Böschung 81 cm; zu einem 
Kreis benötigt man 8 Gleisstücko. Die Ausfüh- 
rung der Gleisstücke 5120 entspricht den Gleis- 
stücken 5100. Ähnlich wie im Großbatrieb kön- 
nen beim Verkehr auf Nebenstrecken den 
kleineren Krümmungsradius der Glaisntücke 
wegen nur Lokomotiven und Wagen kleineren 
Typs verkehren 


— — ee een en Æ —q4—U—ê nen 


- — Der, A e, — — — 
5105 Kontakigleisstück, gerade 1.50 
5104 Kontaktgleisstüdk, gebogen 1.50 


Die Kontaktgleisstüke sind für die Forn- 
betätlgung von Weichen, Signalen usw. durch 
den fahrenden Zug bestimmt. Für das Ufinen 
und Schließen zum Beispiel eines Signals ist 
je oin Kontaktgleisstück erforderlich. 


MARKLIN-Gleise 


Dis Gleise der Gruppe 5100 empfohlen mir für den Neuaufbau einer Anlage. Diese Gleise 
sind Gonzmetallgleise mit Hohlprofilschlenen. Der Mittelleiter wird durch Punktkontakte 
gebildet. Durch die Punktkontakte und durch eine foino Schotterprögung mird ein der Wirk- 
lichkeit weitgehend entsprechendes Aussehen der Gleisstücke erreicht, Zu einem Kreis sind 
12 Gleisstücke 5100 erforderlich. Der Kreisdurchmesser betrügt einschließlich Böschung 75 cm 
(siehe Tabelle Seite #3). Kurzschlußsichere Kontaktlaschon garantieren ainen zunerlässigen 
Stromübergeng. Zur Befestigung der Glelsstücke auf Unterlagen empfehlen wir eine Senk 
holzschroube 1,7 x 15 DIN 87 mit 1,4 bis 20 mm Schoftduschmesser und einer Länge own 15mm 


Gebogenes Gleisstück, Länge 18,8 cm 


5101 MINE —.50 


Gebogenes Gleisstūdk, „ Länga D.4 cm 


5102 —. 45 


Gebogenes Gleisstück, . Länge 4.7 om 


5103 1.50 


Anschlußgleisstlick, gebogen 2 Anschlußkabel 


5111 1.50 


Anschlußgleisstüc, gerade - 2 Anschlufikabel 


5130 1.90 
Entstörgleisstück, gebogen. Länge 18,8 cm 
Zur Vormeidung von Funkstörungen, die bei 
ungünstigen Empflangsverkältnissen Im Mittel- 


und Langwellenbereich auftreten können. 
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5106 —. 88 


Gerades Gletsstück. Länge 18 cm 


Gerades Gleisstück, „Lange 9 cm 


„ F _ 


Gerades Ausgleicdhsstück, Länge em 


5108 r —,48 
Gerades Gleisstück, ', Länge 4.5 cm 


5109 S 5 
Gerades Gleisstück, ^is Länge 3.8 cm 


5110 —.43 


Cotades Glotsstück. Länge 2,25 cm 


MAÄRKLIN 


5128 
Doppelte 
Kreuzungsweiche 


Antrieb durch 
Elektromagnetische Weichen TT 
der Zungen (Kreuzung und Bogen) ent- 
mit Doppelspulenantrieb für Fernbetätigung raa Fe gg rn : 
lung Länge der geraden Führung 19,3 cm 
der gebogenen 18,8 cm 


— i Eloktromagnetische Weichen 5117 und Dop- 
-= — pelkreuzungsmeiche 5128 sind mit Doppel- 

N spulenontrieb ausgestattet. Elektrisch be- 
leuchtete Signallnternen zeigen die Jewel- 
lige Stellung der Weichenzungen an. Falls 
die Welchen »aufgeschnittene werden — 
Entgleisungen können durch diese Mög- 
lichkeit nicht vorkommen —, kehren sie 
selbsttätig in Ihre Ausgangsstellung zurück. 


TR — 


nine 


4 
Elektromagnatisches Weichenpaar, bastahand An einem Stallpult (siehe Seite 50) können wenigstens vier elektramagnetische Weichen 
aus einer Rechts- und einer Linkswelche, beide angeschlossen werden. 


mit Doppelspulanantrieb Beleuchtete modell- 
mäßige, kleine Laterne Ausführung mit Herz- 


ff.... Weichenpaar für Handbetrieb 


langen entsprechen denjenigen der Gleisstücke 
5100 und #106 


5121 6.50 


MARKLIN 


Weichenpaar für Handbetrieb Ausführung mit Herzstück, Radlanker ue federnde Weichen- 
zungen Abmessung der Gleise wie bei 5117 
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Gleise für Parallelkreis 


Die Gleisstücke der Gruppe 5200 sind für den wol- 
teren Ausbau einer bereits vorhandenen, aus 
Gleisen der Gruppe 3100 gebildeten Anlage gedacht 


nnn 
— —————— 


— 


Gebogenes Gleisstäc, „ Lingo 18,0 cm 


7 — 


5201 —.80 
Gebogenes Oletsstück, „ Länge 11,3 cm 


Elektromagnetisches Weichenpaar, bestehend aus einer Rechts- und einer Linksweiche, beide 


Ser mit Doppelspulenantrieb - Beleuchtete Laternen Länge des Hogens "e des Gleisstüdkes 


— 


5205 —.50 
Gebogenes Gleisstück, '/ Länge 4,4 cm 
5207 14.— 
Doppelte Kreuzungswelche - 
tig Ermöglicht ia Verbindung 
mit Weichenpaar 6202 die 
5210 i er roana des Gleis- 
Gerades Ausgleichsstück, Länge 1,6 cm abslandes von 7,74 cm 


Antrieb durch Doppelspule 
Handschalthebel am Antriebskasten 3 An 
schlußkabel » Länge der geraden Führung 
18 cm + Beigefögt sind 2 Ausgleichsstücke 5208 
von je 0,8 om Länge 

12 Gleinstückea — Kreisdurchmasser 91,2 cm [rinschließlich 
Böschung]). Die gebogenen Gleisstücke der Cruppe 5200 


= ermöglichen den Bau eines Paralleilkreises. Für den Über 

5211 2.75 gang von dem inneren Gleis auf dos äußere worden die 
Kreuzung : Kreurungswinkel verkürzten Weichen 2202 eingebaut. Der Glaisohstond bo- 
40% - Länge 9.5 cm trägt denn von Punktkontakt zu Punktkontokt gemessen 


7,74 cm, der freie Zwischenraum 3.9 cm. 
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Die MARKLIN -Weichen und ihre Anwendung 


Bel einer Abzweigung wird der Gogenbogen bei den Weichen 5117 und 5121 (Abb 1) von dem Gleis- 
stück 5100 gebildet (Gleisabstand von Gleismitte zu Gleismitie 9,6 em). Der Gogenbogen bei den 
Weichen 5202 (Abb. 2) dagegen wird von dem Gleisstück 5208 gebildet. Die um “e im Bogen verkürzte 
Weiche ermöglicht den geringen Gleisabstand von 7,74 cm, gerechnet von Gleismitte zu Gleismitte a 


5200 5205 


5100 


— 2) ĉo 
De: obenstehende 4 
Gleisplan ist das Beispiel Nr. 6 aus der Druck- 
Arift »MARKLIN-Gleisanlagen Spur H Os, 


Gegenilberstellung der ver- 
schiedenen MARKLIN-Kreise 


t Kreis 5200 — 12 Gleisstücde 
ı Kreis $100 — 12 Gleisstücdke 
1 Kreis 5120 — 8 Gleisstücde 


urn — 
* * — 
W 
mana * 
1 . ** 7 0329 3.20 
Mi _. Fi 9.5 »MARKLIN-Gleisanlagon Spur H6, 
9 A de" p Oberleitung« » Oberleitungspläne zu 
TE m den in Druckschrift 9% enthaltenen 


Anlagen Dir Oberleitungspläne sind 


4 0205 2.20 auf transparente Blätter gedruckt, 


Gleisplan-Zeichenschablone aun durchsichtigem Kunststoff zum mehrlarbig. zum paßyenauen Auf- 
Entwerfen von Gloisplänen für Gleisstücke dor Gruppe 5100 logen auf die Anlagen der Drud- 
und 5200 (Maßstab 1:10) schrift 0330 Format 207 x 210 mm · 


Inhalt 20 Seiten 


Druckschrift «MARKLIN-Gleisanlagen Spur He- 
enthält 16 einfache Pläne für die Gloisstürke 5100 
und 5200 Format 210 x 150 mm - Inhalt 24 Selten 


a pat N 


0321 —.80 


MARKUN 


0330 4.20 

Druckschrift »MARKLIN-Gioisanlagen 
Spur Ho- enthalt Pläne für die Gleis- 
stücke 5100 und 5200, Stücliste auch 
für Oberleitungsbotrieb Anschlüsse 
und Verkabelung sorgsam aufgeführt 
illustrierte sechsfarbige Ausführung 
Format 297 x 210 mm - Inhalt 88 Seiten 


Ferngesteuerte Entkupplungsanlage MARKLIN 


5113 2.50 
Lichtmast zum Entkupplungs- 
gloisntäck - Zinkdruckgud - Das 
Mastoignal leuchtet während 
des Entkuppelns auf Höbe > 5113 
5,5 cm 


5112 3.75 4 

Entkupplungsgleisstück zum Lösen der automatischen Wagen- 
kupplungen durch einen sich beiderseits der Punktkontakte 
hebenden Batkupplungsbügel Die Betätigung kann durch 
Stellpult oder Handschalthebel erfolgen - 2 Anschlußkabel. 
Glesslange 9 cm 


Die meisten MAR KLIN - Lokomotiven und die MARKLIN-Wagen sind mit automatischen 
Kupplungen versehen, die zum größten Teil für Vorentkupplung eingerichtet sind. Alle diese 
Kupplungen sind so konstruiert, daß sie durch Fernbe tätigung mit Hilfe des Entkupplungs- 
gleisstückes entkuppelt werden können. Ein Druck auf den Knopf des Stellpultes genügt zur 
Auslösung des Entkupplungsvorgongos. Die Kupplung mit Vorentkupplung gestattet zudem 
nach Betätigung des Entkupplungsgleisstüces ein Welterschieben des Zuges, ohne daß die 
Kupplungen wieder zurückfellan. Da alle Rangierbemogungen ohne Schwierigkeit nachgeahmt 
werden können, wird eine MA RK LIN - Entkupplungsanlage olel Freude bereiten. 


Das Entkupplungsgleisstück ist sehr 
vielseitig verwendbar: 


An den Bahnsteiggleisen zum ferngssteuerten Lokomotiv- 
wachsel*, 

An Abstellgleisen*®, 

An den Stellen der Rangierbahnhöfe, die zum Abstellen 
der Wagen dienen“. 

* Eine Verwendung des Lichtmastos 5113 ist zu empfehlen 
Eine Verwendung dos Lichtmastes 5113 ist sudi immer 
dann zu empfehlen, wenn auf kleinem Raum mehrere 
Entkupplungsgleisstücke eingebaut sind, da der Lichtmast 
durch Lichtzsihen anzeigt, welches Entkupplungsgleis- 
stück betätigt wird. 


Dusch Heben der Schaltbrücke wird die Kupplung geöffnet 
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Diese Konstruktion der Kupplung gestattet nad: 
Betätigung des Entkupplungsgieisstüces ein Wei- 
terschieben des Zuges, ohne daß die Kupplungen 
wieder zurüclallen. 


Die leistungsfähigen MARKLIN-Transformatoren 


Alle MARKLIN -Transformatoren sind mit Anschlüssen für Bahn und Licht /Magnetartikel versehen 


Das Gehäuse aus Stahlblach dleser Transformatoren sowie die 
hervorsogende Isolation [mit mehreren 1000 Volt geprüft) 
schließt jede Berührungsmöglichkeit mit der Notzspannungs- 
seite cus Diese Konstruktiansmarkmale bieter zusammen mit 
dem selbsttätig wirkenden Kurzschlußausschalter die Gemähr 
für einen gefahrlosen Betrieb. Der Anschluß on das Netz 
erfolgt über Stecker und Kobel, dia mit den Geräten fest ver 
bunden sind. Die Transformatoren werden für die Netz- 
spannung von 110, 123, 150 oder 220 Volt geliefert. Die hierfür 
zutreffende Nummer bitten wir bei der Bestallung anzugeben 
Die Kleinspannung der Transformataren-Gruppen 6000 (16 VA) 
und 8100 {30 VA) kann an der Geschmwiadigkeltsskala eir- 
gestellt werden. Die stufenlose Geschwindigkeitsregelung und 
Umscheltung für Vor- und Rückmärtsfahrt (Perfektschaltung 
24 % erfolgt durch Schaltknopf mit Doppelfunktion 

Die Transformatoren der Gruppo 6100 [30 VA) ermöglichen ein 
langsameros Fahren als die Transformatoren der Gruppe 5000 
118 VA). 


Die Gomähr für eine einwandfreie Funktion unserer Bahnen konnen wir 


nur bei Verwendung der MÄRKLIN-HO-Trans- 
formatoren übernehmen 


Der Transformator 
6177 ist vom VDE ge- 
prüft und genehmigt 


Nur für Anschluß an Wechselstrom 


Bei Bestellung bitten wir, die 


Transformator Leistung 

30 VA + Rote Kontrollampe 

Gewicht 2,1 kg - Abmessun- 

gen 15,5 x 13 x 7,5 cm 

6177 — 220 Volt 35.— 
mit Schukostecker 

Für Sonderfälle führen wir 

denselben Transformator 

mit den bisher üblichen 

normalen Steckern unte 

folgenden Nummern 

6114 — 110 Volt 

6115 — 125 Vok ) 35.- 

6117 = 220 Volt 

Bai Hastellung ten wir, 

die der Netzspannung ent- 

sprechende Nummer an 


zugeben 


Nur für Anschluß 
an Wechselstrom 


Aud der Transformator der neuen Zugrusammenstellungan auf Seite 22 ist ein 


vollwertigos Gerät. Er bositzt wie alle MARKLIN- Transformatoren 


für Bahn und Licht /Magnetartikel 


Anschlüsse 


der Netzspannung entsprochende Nummer anzugeben 


Transformator Leistung 10 VA - 
Cewicht 1330 h Abmessungen 


12 * 8 * 7.5 cm 
Der Trausformator 6677 ist vom 
sg. 


6077 — 220 Volt 
mit Schukostackar 19.50 


Für Sonderfälle führen wir den- 
selben Transformator mit den bishar 
ublichen normalen Steckern unter 
folgenden Nummern: 
6014 = 110 Volt 
6015 = 125 Volt 
6016 — 150 Volt 
6017 - 220 Volt 


19.50 
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Das MARKLIN - Signal-Sortiment 


Wunderwarke an Präzision — zuverlässig, modellgetreu und unver- 
wüstlich. Nichts ist so wie diese vollondoten Signale geeignet, die 
MARKLIN- Hahn modellgetreu auszubauen und den Betrieb auf der- 
selben ebenso unterhaltend wie spannend zu gestalten. — Alle Signale 
zeichnen sich durch maßstäbliche Vorkleinerung der wesentlichen Teile 
und durch die fein ausgebildeten Einzelheiten aus, Alle Maston sind 
aus praktisch unzerbrechlichem Zinkdruckguß hergestellt, 
Der Einbau ist an jeder belirbigen Stelle, elsa links oder rechts des 
Gleises und an gerader oder gebogener Stelle moglich. 
Die Bodenplatte gestattet, alle Signale fest an den Cleisstücken anzu 
bringen. 
Durch den Doppelspulenantrieb des clektromagnetischen Schalt- 
apparates kann die Stellung aller Signale ebenso wie die der Weichen 
am Stellpult kenntlich gemacht werden. Die Elektromagnetspule Ist 
aus außerordentlich haltbarem Material 
Zugboeinflussung wird ohne Verwendung eines besonderen Zusatz- 
gerätes durch alle Haupt- und Gleissperrsignala durch die mit Silber 
kontakten ausgestatteten eingebauten Buhnstromschalter erreicht. 
Vellautomatischer Blockbetrieb, das ist die Steuerung mehrerer Züge 
durch selbsttätiges Schalten der Signale, kann mit allen MARKLIN- 
Hauptsignalen eingerichtet werden 
Die Vorsignale können ebenso wie die Weichen mit den Hauptsignalen 
gekoppelt werden, so daß Vor- und Hauptsignalstellung übereinstim- 
men. Mit dem Stellpult 7072 zu DM 3.— (s. Seite fal können 4 Haupt- 
signale mit Zugbeeinfiussung bedient worden Die Signale Haupt- und Gleissperrsignale sind sämtlich mit Bohm- 
stromschalter ausgerüstet, die voneinander unobhängige Zugbeeinflus- 
sung für Ober- und Unterlaitung ermöglichen. Die elektromagnetischen 
Schaltopparate des Hauptsignals 7041 wind mit 3 Spulen, diejenigen 
der übrigen Signale mit Doppeispulen versahen, Die Stromübertra 
gungsfedern am Bohnstromschalter sind mit Silberkontekten aus- 
7188 10.50 gestoitet und deshalb sche holten Bahnströmen gewachsen jedos 
Lichthauptsignal - Lichtwechsel von rot auf grün - Bo- Signal hat Kabelanschlüsse mit Querlochstecker, die in den Farben 
leuchtung durch zwei Glühlampen - Zusätzlicher Hand für die Schaltungen und für Licht gekennzeichnet sind. Zmai Anschluß 
schalthebel - Ein Buchsenpaar zum Anschluß des buchsen für Oberleitung und eine Buchse für die Masse vemmnllstän 
Vorsignals 7187 + Breite2.acm Lange 7 em Höhe em digen die elektrischen Anschlußmöglichkelten. Beleuchtung mit Glüh 
lampen. Mittelstrangisollerungen 5022, Bodenplatte und kurze Anleitung 
liegen Jedem Signal bei 


7187 7.50 * 
Lichtvorsignal - Nur In Verbindung mit 0340 190 P 
Lichthauptsienal 7183 + Lichtwechsel MÄRKLIN - Signal- 


buch Eine auslühr- 
liche, #-Jarbige, illu- 
strierie Anleitung für 
die Signalo und Uni- 
versal-Fernschalter 

Stark erweiterte Aus- 
7187 gabe - 40 Seiten Inhalt 


von grün/grün auf orange/orange durch 
insgesamt Glühlampnn - Breite 1,6 cm - 
Länge 1.1 om - Höhe 6 cm 
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Signale mit Zugbeeinflussung für Ober- und Unterleitung 


An ein Stellpult (s. Seite 50) können wenigstens 4 Signale mit Zugbeeinflussung angeschlossen werden 


7041 14.— > 
Hauptsignal mit 2 ungekoppelten 
Flügeln + Antrieb, Anschluß und 
Bahnstromregalung wie bei allen 
Signalen mit Zugboeinflussung, je- 
doch mit dritter zusätzlicher Spule 
Dio Stromrückführung erfolgt über 
ein zusätzliches blaues Kabel mit 
orange Querlochstecrker - Die drei 
möglichen Signalstellungen wer- 
den — aufgrund der mechanischen 
Koppelung der 2 Anker — durà 
$Stramvemorgung von je nur 1 Spule 
erreicht + Lichtwochsel von rot auf 
grün oder rot nuf grün/orange - 
Breite 2,7cm - Länge 9,7 cm Hohe 


12,5 cm 
7041 


7040 11.— > 
Hauptsignal mit 2 gekop- 
Polten Flügeln Lidhtwedh- 
sel von rot auf grün 
orange reite 2,7 cm 

Länge 7 cm Höhe 12.5 cm 


7038 1l- 
Vorsignale ohne 
Zugbeeinflussung 


Vorsignal mit stellbarem Zusatzfldgel und stellbarer Scheibe - 


7037 
Vorsignai mit ntellbarem Zusatzfüge) 


7036 8.50 
Vorsigaal ohne Zusatzflügel - Doppelspule -» 


Lichtwedhsel von orangeiorango auf grün’ 
grün » 2 blavo Kabel für automatische Betäti- 
gung + Anschluß am Stellpult oder für Ver- 
bindung mit Hauptsignal +- Gelbes Kebel für 
Stromzuführung - Die 3 Stocker (tot. grün, 
gelb] besitzen ein Querloch + Wird im Zusam- 
menhang mit Hauptsignai 7039 verwendet 
Breite 2,4 cm » Länge 6.5 cm Hohe 7,3 cm 


ag. 


— 


7045 7.— 
Untvorsal-Fetuschalter 
zum Ein-, Aus- und Um- 
schalten von Bahn- und 
Lichtströmen der Magnet- 
artikel - 
über den zusätzlichen Handschaltkebel + 
dungsmöglichkeiten, zum Beispiel Bin- 


Scheibe unbeweglich Antrieb, Beleuchtung 
und Kabel wie 7030 » Lichtwechsel von 
Örango/orange aul orange/orange/igrün 
Wird im Zusammenhang mit Hauptsignal 
7040 verwendet Breito 2.8 cm Linge 
6,5 cm - Hühe 7.3 cm 


Trennstollen 


Beleuchtungen durch den fahrenden Zug, Aubßerbetrlebsetzung der 
Signal-Zugbeeinflussung in bestimmten Fahrtrichtungen sind in 


der Gebrauchsanwolsung und im Signalbuch beschrioben 


d 


X 


Steuerungsmöglichkeit über Kontaktschlene, Stellpult oder 
Die vielseitigen Anwen- 


en 
und Ausschalten von zur Kennzeichnung von 


Mittelleiter-Isolierung für 5Isollerungen 


2 Doppolspulen » Lichtwachsel entweder nach 706 oder 7097 » 
3 blaue Kabel mit rotem. grünem und orange Querloch- 
stecker Stromzuführung durch gelbes Kabol mit gelbem Quer- 
lochstocker Wird meist Im Zusammenhang mit Hauptsignal 
7041 verwendet - Breite 2,3 cm - Länge 6,5 cm + Höhe 7.3 em 


5004 
—— 
5004 —.60 
Anschlußkabel für Mit- 


telleiter + Länge 75 cm 7042 


7042 10.50 
Gleissperrsignal - Mast mit beweglicher 
vorderer und hinterer Blonde - Breite 
Z.A em - Länge 7cm : Höhe 7 cm 


5022 —.10 
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7005 Oberleitungsgarnitur für Signale, die nicht 
bei Turmmasten stehen, bestehend aus 2 Signal- 
masten 7012, 2 Unterbrecherstücken 7022 und 2 Stud. 
7014, passend zu sämtlichen Signalen mit Zug- 
beeinflussung 4.80 


7007 Kreuzungsstück für 5114, 5129, 8207, 8211, 
5126. 5016 —.50 
7008 Oberleitungsgarnitur zu Lokschuppen 7029. 
bestehend aus 2 Oberleitungsträgern 2.— 
7013 Fahrdrahtstük mit Steckverbindung für 
gerade und gebogene Strecken, besonders für 
Weichen, Länge 24 cm —,35 
7014 Fahrdrahtstück Hohlstückk (für Starkvar- 
bindung), Länge 11.5 cm —. 

7015 Fahrdrahtstück Nockenstiick (für Steck- 


verbindung). Länge 11,5 cm —,20 
7018 Fahrdrahtstäk für gerade und gebogene 
Strockon, Länge 27 cm —.33 
7019 Fahrdrahistük nur für gerade Strecken, 
Länge 36 cm — 40 
7020 Fahrdrahtspanner zum Anbringen an Strek- 
kon- und Turmmasten —.30 
7022 Unterbrecherstück — Norckenstütck (für Steck- 
verbindung), Länge 11,5 cm —45 
7023 Ausgleichstäck mit Steckverbindung, Länge 
10 cm —.20 
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Die MARKLIN -Oberleitung 


4 7009 —.90 
IN 


Grundelement 


Mast für Fahrlei ung 
Nöhe 12 cm 


— N 
nach - 


7012 1.75 » 
Anschlubmast 

für Signals mit 
1 Kabel Hohe 
em 


23 


7011 


7010 2.40 ge 7011 1.25 
Anschlußmasit für Stromzufflhrung mit Brückenmast mit Bo- 
2 Kabeln und Oberleitungsgobrauchsanwei- festigungsstück - Höhe 
sung- Höhe 11 cm 11 cm 


Einzelteile der Oberleitung 


7007 
— — 7023 7020 7022 ” 
3 u N - . “i 
— — 
* ER: 7013 
u LSM 
701 7018 
8 — — —— — y 
Dan 7018 — 
—— 7018 — 
= D n une —— um U 


Einzelteile 


für Turmmast-Oberleitung 


Die glückliche Konstruktion der Turmmaste ermöglicht Oberleitung selbst 
auf breitesteom Bahnhofsgelände. Eine Querverbindung erfordert 2 Turm- 
maste, größere Anlagen mit 2 Querverbindungen benötigen 3 Turmmaste, 
3 Querverbindungen 4 Turmmaste. Einzelne außerhalb des Mostes vorbei- 
führende Gieisstüke können durch Ausleger 7025 an die Oberleitung 


angeschlossen werden. 


5 


* 


Modellmäßiger Eindruck sowohl der Leitung 
auf freier Strecke als auch der Oberspon- 
nung des Bahnhofsgeländes. 


© Vorbildgetreue Darstellung der Fohrdrähte 
und der Querverbindungen. 


© Plostikmaste elastisch und gleichzeitig oon 
hoher Festigkeit. 


© Federnde kontaktuerbindung verhindert wel- 
testgehend Spannungsebfall. 


© Leichte Montierborkeit. jede beliebige Ober- 
leitungslänge let durch Verschleben der 


Oberleitung ineinander erreichbar, ohne 
Anwendung von Hilfsmitteln 
© Müheloser Löängenausgleich durch Steck- 


verbindung. 


© Biegsame Fahrdrähte sowohl für gebogene 
als auch gerade Gleissirecken. Fuhrdroht- 
stück 7019 nur für don Ausbou gerader 
langer Strecken. 


MARKLIN 


2 ly 


y 
7017 1- 


Querverbindung, vernickelt. zum Einhängen in die Turmmaste : Überspannt 
etwa 3 Standardgleise - Spannwelte 28 cm 


7016 1.10 


Querverbindung, vernickelt, zum Einhängen in die Turmmastn - Übarspannt 
etwa 4 Standardgleise Spannweite 39 cm 


7025 > —.30 
Ausleger Ein einzelnes, auber- 
halb des Turmmastes vorbeifüh- 
rendes Gleis kann mit Ausleger 
7025 an die Oberleitung angeschlos- 
sen werden 

7004 —.28 
Befestigungsgarnitur, bestehend 
aus: 5 Schrauben, 5 Muttern, 5 Un- 
terlugscheiben - hn allgemeinen ist 
das übliche Fahrdrahtzubehör für 
den Aufbau der Oberleitung aus- 
reichend In seltenen Fällen kommt 
es jedoch vor, dab die Verbindung 
zweier Fahrdrahtstücke nur mit 
Schraube und Mutter hergestellt 
werden kann 


—15 
Fahrdrahtilsollerung » Isolierung der 
Fahrdrahtstücke gegenüber den Quer- 
verbindungen Wird je Gleis und 
Querverbindung einmal benötigt- 
Gezeigte Größe 1:1 V 


sess |, 


7003 — 60 
Oberleitungs-Anschlußkabel zum An- 
schluß für Signale, bei Verwendung 
von Turmmastsn und zur SBtromzu- 
führung an jeder beliebigen Stolle 


Länge 80 cm Y 
(— mn — 2 
7003 
7021 1.40 L 


Turmmast aus Thermoplostik mit 
abnehmbarer Kappe - Fuß 2,3x3.2 
cm + Höhe 16.6 cm · Turmmast mit 
Bogenlampe siehe Seite 51 
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Zubehör zur Fernbetätigung und Beleuchtung 


< 


173% g Bw 
56 7 7682 
giona nun 
323 22 


C er E 


7195 1.50 
Nummermsildgarnitur - Zum 
Kennzeichnen von Weichen, 
Signalen usw., bestehend aus 
12 Füßen, in deren Schlitze die 
beigegebenen Nummern (1 bis 
24) oingesteckt werden 


7140 —.25 
Krouzstecker - Anwendung wie 
Zwischenstecker 7141, zusätz- 


lich Verbindungsmöglichkeit 
zweier Stecker 


na =F _1 


Zwischenstecker-Doppelstecker- 
Zwischenstück bei Verbindung 
zweier Muffen brw. Buchsen 
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7072 3.— 


Stellpult mit Buchsen, die den Anschluß von 4 zwei- 


spuligen Magnetartikeln ermöglichen 


Durch die An- 


ordnung der Stellknöpfe ist die Stellung der Magnet- 
artikel suck am Stellpult ersichtlich Lage s en 


Breite 4 cm 


Mufle 

7111 — braun 

7112 = gelb 

7113 = grün -10 
7114 — orange ` 
7115 =rot 

7117 grau 

Stecker 

7121 braun 

7122 = gelb 

7124 — orango i 
7125 - rot 

7127 — grau 

Stecker mit Querloch 

7131 braun 

7132 — gelb 

7133 = grûn —15 
7134 = orange 2 
7135 tot 

7137 grau 


4 7211 4.25 


knöpfe » Länge 8 cm Breite 4 cm 


7210 
Schaltpult zum Verteilen 


eines 
Bahn- oder Lichtstromes auf vier 
verschiedene Leitungen durch Stell- 


knöple - Länge ð cm » Breite 4 om 


aus vernickeltem 


Kupplungslehre 
Stahlblech zur Kontrolle der Fahr- 
zeugkupplungen 


60030 = 0 


Bürstenpaar für fast alle Lokomo- 
tiven Spur Ho. bestehend aus: 
2 schwarzen Grephitbürsten oder 
1 Grsphitbürste und 1 Kupfer- 
bürste 


60035 —.40 Bürstenpaar für 2017 
und 3025 


Verteilerplatte + Mit 9 einpoligen 
Anschlüssen Größe 55x2 cm 


MARKLIN 


Schaltpult zum Ein- und Ausschulten von vier ver 
schiedenen Bahn- oder Lichtstromkreisen durch Stell- 


— 


-.55 
Kabel Rinadrig - Mit jo 1 Stocker und 


1 Muffe - Grau Länge 1 m 

7090 —.85 
Kabel Einadrig - Mit je 1 Stecker und 
1 Muffe - Grau Länge 2 m 

7100 1.— 
Kabel Einadrig 10 m - Grau 

7101 1.— 
Kabel Einadrig - 10 m Blau 

7102 1.— 
Kabel Einadrig - 10 m - Braun 

7103 1.— 
Kabel - Einadrig - 10 m - Gelb 

7105 1.— 
Kabel - Einadrig - 10 m Rot 


Die gebräuchlichsten Farben des 
MÄRKLIN-Schaltsystems: 


Rot = Fahrstiromanschluß 
* (Transformator zur Mittel- 
shieno bzw. Oberleitung] 


Gelb — Licht- und Megnet- 


artikel 


Braun = Masse vom Gleis- 
körper. Beleuchtungssorkel 
oder Stellpult zum Trans 
formator 


Blau = Masserücklührung 
vom Magnetartikel zum 
Stelipult oder Kontakt- 
schiene (mit grünen, roten 
und orangen Steckern] 


IN 
7046 420 > 
Bogenlampe mit Gittermast - Ver- 
wendbar mit Oberleitung + Höhe 
20.5 cm Fus 2. & 3.2 cm + Giüh- 
lampe - Kabel mit Metallstackorn 


7046 


0310 3.90 A N 
Druckschrift »Die MAÄRKLIN-Bahn 


Ho und ihr großes Vorbild«, ein 
Handbuch für die Freunde der 
MÄRKLIN-Bahn - Format 21x 14,8 
cm Aus dem Inhalt: Anregungen 
für Gleisanlagen mit Landschafts- 
bau; dio MÄRKLIN-Lokomotiven, 4 
Wagen und ihre großen Vorbilder; 
Signale, Vorschriften des Groß- 
betriebes: Eisenbahnbetrieb: elek- 
trische Schaltungen u.a. für den 
Mehrzugbetrieb und vieles andere. 


7047 


7047 3.25 


Bahnhofsleuchte : Vorwand 
bar für Bahnsteig. Bahnhofs- 
vorplatz und als Stradenbe 
louchtung Höhe 12.7 cm 
Durchmesser des Fußes 2.7 cm 
Giüblampe » Kabel mit Me- 
tallsteckern 


7048 2.90 4 
Bogenlampe - Höhe 15.6 cm - Durchmesser dos 
Fußes 20 cm » Glühlampe - Kabel mit Metall- 
steckern 


7002 1.50 
Aufgleisungsgerätzumer- 
leichterton Aufseizen von 
Fahrzeugen mit Dreh- 
gestellen - Länge 30 cm 
Höhe 2 cm 


Einige beliebte Gleisfiguren 
der Spur HO 


MARKLIN 


Größe 144 x 78 cm 
Gleisstücke 11 x 5100, 1 x 5103. 8 x 5108 


Größe 148 x 85 cm 
Gleinstücke 11 x 5100, 1x 5109, 10 x 5106, 1 x 5708. 
1 Paar Weichen 5121 


Zweigleisiges Oval 


Größe 272 x 92 cm 
Gleisstücke 12 x 5100, 35 x 5106, 1 x 5111, 12 x 5200, 
2 Paar Welchen 5202 


Zweigleisiges Oval mit doppelter Kahrschlelfe 
Größe 300 x 92 cm 
Gleisstücke 13 x 5100, 1 x 5101, 1x 5102, 51 x 5108, 
3x5107, 3x 5106, 1x 5100, 1x 5110, 1x5111, 16116. 
3 Paar Welchen 5117, 12 x 5200. 1 Paar Weichen 5202, 
1x525, 2x 5207, 3x 5208 


\ 
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Die elektrische Zugbeleuchtung 


Wagenbeleuchtung für alle 
D-Zug-Wagen, mit An- 


der Lokomotiven zu entnehmen 


Stromzuführung zur Wagerbeleuchtung 7077 
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7076 —.80 
Stromzuführung für die Wagenbeleuchtung 
7077 und die Schlußlaterne 7079 bei Ver- 
wendung des Personenwagens 4000 und 
zwotachsiger Güterwagen 


7078 
4 


MARKLIN 


HO-Haftreifen 


Ersatzhaftreifen für die MARKLIN-Lokomotiven Ha 
neuer Ausführung 


7154 


für Lokomotiven 
3005, 3048 


3001, 3002, 3003, 3011, 3012, 3013. 
3014, 3015, 3016, 2019, 3027, 3030, 
3034, 3035, 3036, 3037, 3937 


3000, 3021. 3029, 3031, 302. 3060, 
3062. 3921 


Ersatzschleifer 


Nr. 
7173 


passend zu Lokomotiven 3000, 3001, 
3003, 3005, 3011, 3012, 3013, 3014, 
3030, 3031, 3092 


passend zu Lokomotiven 3004, 3016, 
3025, 3024, 3028, 3045 


passend zu Lokomotiven 3015, 3027 
passend zu Lokomotiven 3021. 3921 


passend zu Lokomotiven 3029, 3034, 
3035, 3036, 9037, 3080, 3082, 3997 


Schaltschieberfedern 


7194 


Packung mit 5 Federn für Fahrt- 
richtungsschalter 


—. 08 
— 085 


MARKLIN 


Ferngesteuerte Drehscheibe MARKLIN 


7186 


7186 84 à 0201, 0202 oder 0203 3.— 
Drebscheiben-Garnitur bestehend aus Drehscheibe mit 8 em Aubendurchmesser für Rechts Eisenbahnflguren - Lieferbar in drei verschiedenen 
und Linkslauf mit Pernsteuefung, Umschalter und Kabel Geländerbewehrto Drehbühne mit Ausführungen . 0201 und 0202 = Reisende und Bahn- 
Motorenhaus - Automatische Abschaltung allar Abstellgleise, die nicht mit dem Gleis der personal, 0209 = Streckenarbeiter - Karton mit je 


Drehbühne in Kontakt stehen 10 Stück - Höhe dor Figuren 22 mm 


MARKLIN 
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Interessantes Zubehör 


Dieser Drehkran macht es möglich, 7190 1.50 7191 2.75 
auch die Abstellgleise in den Mittel- Prellbock - Pofferbohle aus Prellbock mit beleuchtetem 
punkt des Spieles zu ziehen und nach Zinkdruckguß Lange 7 cm Gleissperrsignal - Paflerbohle 
dem Ranglermandver Wogen zu be- aus Zinkdruckguß - Länge 7 cm 
laden bzw. zu entladen. Es Ist hierbei 
der Phantasie des Spielonden in jeder 
Weise Raum gegeben, so kann die 
Umladung 2 B. vom Waggon zu einem 
Lastnuto oder Frochtkehn stattfinden. 
Eine gonze Welt betriebsamer Geschäf- 
tigkeit öffnet sich hier 
dem Modellfreund, der 
jetzt in der Loge ist, In 7000 1.— 7073 1.— 
Verbindung mit einer Krampen, Beutel mit 60 Stück Beleuchtungssockel mit Glüh- 
Entkupplungsanlage | Zur Befestigung von Kabeln lampe und Kabel, für Bahnhof, 
einen KRangierbahnkhof auf Holzunterlagen Güterschuppen usw. 
nach dem Vorbild des | 
Großbstriebes zu ent- 
wickeln 

7051 7051 32.— 


Ferngesteuerter Drehkran mit Hebemagnet - Ja 1 Motor zum 

Drohon des Auslegers sowie zum Heben und Senken der 

Last - Lasthaken und Hebemagnet, der von der Ferne aus das 

— Umleden von eisernen Gegenständen gestattet - Ausleger von 
Hand in der Höhe vorstellbar Beleuchtung im Kranlıaus 

Farbig lackiert - Höhe 25cm Sockel sem 1 Stell- und 

| Schaltpult Preis ohne Wagen und Gleis 


MARKLIN 


Bahnübergang mit selbsttätigen Schranken Zubehör 


7054 9.50 
Mochanisch betätigter Bahnübergang 
für eingleisige Stroke mit Gloisstück 
in Punktkontaktausführung Mit 
Wipprahmen, der von den Rädern 
niedergndrüct wird 
und dadurch die 
Schranken schließt 
Wärterhaus mit Go- 
länder, Warmkrouz 
mit roter Glühbirne, 
die auflouchtet, wenn 
die Schranken ge 


schlossen sind Die Gleisstücklänge 024 
des Bahbnüberganges entspricht der 7199 —50 1 — 


Länge eines Gleisstückos 5106 (siehe Ulflanche, enthält etwa Dampiöl in Plastik- 
Seite 40) - Sockel 12 x 18 cm 10 cm’ Winterautodl ampulle als Nachfüll- 
zur Schmierung der packung für Loko- 
Lokomotiven und motive 3048 
Wagen 


7199 0241 
| 


3113 Kontaktgleisstüc, gerade 1.10 
5116 Kontaktgleisstüc, gebogen 1.25 
Diese Gleisstücke dienen zur Verlängerung der Kontaktstrecke des früher gelieferten 


Bahnüberganges 7132 MARKLIN 
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Modellgetreuer Brückenbau 


Mit Brückonteilan können Brüi- 
ken sowie Auffahrten in be 

ltebiger Ausdehnung und Kom- 
bination gebaut werden. Die 
mie Boukastenteile aufeinander 
passenden Pfeilerbauelem ente 
7064 und 7065 gestatten es, Pie: 

ler in jeder Höhe, von 6 zu 6 mm 
abgestuft. zusammenzustellon 

Als wirkungsvolles Fundament 


dee Rampenstucke. in Verbindung mit Brückenpfeilern. 


1 — zum Aufbau von geraden und gebogenen Auffahrts- 
* tom pon gcoignot Festmontiertes Gleis mit Punkt- 
kontakton und Schlitzen für Oberleitungsmaste 7011. 


Gitterbrückke, eudi einzeln ver- 
wendbar, zum Anschluß an Bogon- 
brücke 7163 als Vorflutbrücke 
Grau + Festmontiortes Gleis mit 
Punktkontakten von 18 cm Länge 
Schlitze für Oberleitungsmast 7011 
Höhe 4.5 cm 


MARKIIN 
36 Preise in DM (West) 


7163 8.50 


Bogenbrüce : Grau - Mit festmontier- 


tem Gleis von 35 cm Länge Schlitze 
für 2 Oberleitungsmaste 7011 Bogen- 


höhe 11,7 cm 


| 1 
9 


Die Gleisstücke der Brückenteile und Rampen- 
stücke sind mit Punktkomtakten ausgestattet. 


7168 2.25 


Gerades Rampenstüdk - Grau Fest- 
montiertes Gleis mit Punktkontak- 


7161 2.25 ten von 18 cm Länge 


.SI 


Vollträgerbrüke : Grau Fest- 
montiertes Gleis mit Punktkontek- 
ton von 18 cm Länge Schlitze für 
Oberleitungsmast 7011 Höhe 2,8cm 


7066 —45 
Unterlegplatte, als Funde 
ment zu benutzen - Grün - 
Höhe 3 mm Aus Thermo- 
plastik 


Pfeiler von 6 mm Höhe - Be- Aus Thormoplastik 
sonders geeignet zum Anlegen 
von Auflahrtsrampen mit 6 mm 
Steigung von Pfeiler zu Piei- 
ler » 


Aus Thermoplastik 


2.25 
Gedbogenes 8 Grau 


Normaler Kreis der Standard 
Gleisstücks - Festmontiertas Clois 
mit Punkikontskten von 18,8 cm 


Lange 


> 
7064 


Pfeiler von 30 mm Höhe 


GASOLIN 


“Modellgetrouo Nachbildung der Vorbilder. Gummibereifung. Verschiedenfarbige Ausführungen. 


Vorkleinerungsmuoßstab etwa 1:43 


in — Miniaturautos aus Zinkdruckguß 
42 


4 8007 2.50 


Volkswagen- Lieferwagen mit Aufschrilt 
GASOLIN - Mehrfarbig - Länge 9 cm 


rin 


Volkswagen-Lieferwagen zweifarbig Länge Krankentransportwagen - Elfenbeinlarbig - Länge 
9 cm 


u cm 


4 8014 2.40 
Volkswagen-Kleinomnibus - Zweilarbig - 
Länge 9 c 


` 8022 1.80 
bi BMW 507 Touring Sport Einfarbig - Länge 9cm 
8025 2.50 
Mercedes 196 SL - Zweifarbig - Länge 8.8 cm Mercedes-Formolrennwagen mit Startnummern 
Länge 10 cm 
A 8021 1.80 


Karmann Ghia - Einfarbig Lange A. cm 


8010 
Mercedes-Formelrennwagen ohne Startnummern 


Polizeistreifenwagen - Mehrfarbig - Länge 4,5 cm 
6024 2.20 


Ford-Taunus 15 M - Länge 8,7 cm 


a 0 Porsche Linge 8,5 cm > 
8005 1.7 5004 1.80 á — € - 
Volkswagen-Limousine Länge 9 cm Pa 


- — . 


Gummireilen - 13 mm $ - 10stückwelse verpackt 
Passend zu den Minlaturautos m. 8025, 8027, 5025 


8151 — 35 
Gummireiten 15.5mm © - 10stücdwelss ver- 
8150 — 35 packt Passend zu den Miniaturautos 8010, 8011, 8016 
Gummireilen mm © 10stückweise ver- 8152 —.35 
puckt Passend zu den Ministurautos 3004 Gummireifen i mm © + 10stückweise verpackt 
8019 1.90 5005, 5007., 6005, 8014. 3015., 6019, ROZO, 8021. Passend zu den Miniaturautos 8000, 8009, 8012. 
Mercedes 208 SL - Länge 0,4 cm $022. 0024. 5025. 8090 6017, 8023, B031, 0092, 804 
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Miniaturautos aus Zinkdruckguß 


Br 8032 6.20 
— Treibstoff- Tankwagen tachsig Zwei- 


teilige zoriogbare Ausfuhrung Ma- i 
demo Form Groĝo Kurvongingig- Er, 
1 koit Länge 18 om 


Ackorschlepper 
mit Fahrerfigur Sorgfältige 
Wiedergabe aller Einzelbetten 
Speziaibereifung 
Länge 7,5 cm 


8029 „& 


8031 5.50 Autokran mit dreh 
darem Kranhaus und beweglichem Aus- 
leger Kranhaken 


Ford-Taunus 17M beb- und seakbar 


8027 230 4 Einfarbig - durch Handkurbel 
Ford-Taunus 17M Länge 9,1 cm Länge 16.5 cm 
Mehrfarbig 


Länge 9,1 cm 


8017 5.75 Phoenix-Kastenwagen - Mehrfarbig Ange 14 cm 


8016 2.10 


BMW 581 Lange 10,5 cm 8023 4.20 


Feuerwehrauto 
mit dreh- und auszieh 
barer Leiter Länge 11,9 cm 


Krupp-Lastwagen - Moderner Prontlonker - Bingi 


setzte Fenster Länge 12 cm 


015 2.— a 
Borgward-Isabella - Einfarbig 


Länge 9,8 cm 


8020 2.20 
Borgward-isabella  Zwoilarbig 
Länge 0.8 cm 


8012 2.— 
Anhänger, passend zu Last Tempo-Hochlader - Länge 9.2 cn 


wagen - Länge 11 cm 


Krupp-Lastwagen Länge 14cm 
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MARKLIN-Metallbaukasten 


© Der MÄRKLIN-Metallboukosten ist ein 
hochwertiger Markenortikel. Die MÄRKLIN- 
Metallboukasten sind in 7 Grund- und 
5 Ergänzungsgrößen erhältlich. 


è Die MAÄRKLIN-Ergänzungskasten ermög- 
lichen die Erweiterung jedes MÄRKLIN- 
Grundkostens in die nädıstfolgende Kosten- 
größe. 


è In jedem Grundkasten befindet sich neben 
einem reichhaltigen Sortiment oon Kon- 
struktionsteilen ein illustriertes Anleitungs- 
buch mit vielen interessanien Beispielen 


è Schon mit dem kleinsten Kasten lassen sich 
viele lehrreiche Modelle bauen. 


© Die Einzelteile sind aus bestem Material 
gefertigt und farbig lackiert. 


© Die Zahnräder — mit Ausnahme des Uni- 
versolzahnrudes — haben gefräste Zähne 
und gedrehte Naben on Stolle der sonst ofi 
üblichen gestanzten und yenieteten Blach- 
teile. 


® Farbige Verkleidungsplatten geben den 
Modellen ein buntes und mwirklichkeits- 
nohes Aussehen. Ein besonderer Vorteil 
ist, daß die Verkleidungsplatten rett- 
mwinklig obgebogen und die Biagefalten 
Wieder geglättet werden können 


© Elektrotelle — wie Kollektor, Magnetspule, 
Kobel usm. sind ab Kasten 1013 im Sorti- 
ment enthalten. Es ist somit möglich, einen 
Einblick in die Grundgesotze der Rloktri- 
zitöt zu erhalten. Das reichhaltige Sortiment 
der Einzelteile kann durch Spezialtaile 
armeitert werden, die in den MÄRKLIN- 
Spielmerengeschäften erhältlich sind. 


è Durch das Spiel mit dem MÄRKLIN- 
Motallbaukasten merdan schon in frühen 
lugendjahren technische und schöpferische 
Talente erkonnt und entwickelt. 


© MÄRKLIN Ist ein Begriff für Qualitäts- 
orbait Es ist deshalb nicht gioichgükig, 
mas den Kindern in die Hände gegeben 
wird. Exakt goorboitetes Spielzeug erzieht 
zu genauer Arbeit fürs Leben 


MARKLIN 


Grundkasten 1009 850 à 

Inhalt 125 Konstruktionsteile, dazu 10 De- 
fostigrungsklammeorn, insgesamt 135 Teile - 
Kastengröße 396x 258x 4 mm - Gewicht 
870 g- Durch Ergänzungskasten 1020 zu er- 
weitern auf Grundkasten 1010 


1010 12,75 
Inhalt 166 Kon- 
struktionstelle, 
dazu 10 Befestigungsklammern, ınsgesamt 176 Teile 

Kastengröße 400 x 308 x 24 mm Gewicht 1150 Durch 
Ergänzungskasten 1090 zu erweitern auf Grundkasten 1011 
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MARKLIN-Metallbaukasten ; MARKLIN 


Grundkasten 1011 19.50 

Inhalt 232 Konstruktionsteile, dezu 10 Befestigungsklammern, insgesamt 
242 Teile Kastengröße 52 x 35 x 3 cm Gewicht 1750 g Einer der beliebiesten 
Grundkasten - Mit den Konstruktionsteilen dieses Kastens können bereits 
Modelle aus allen Gebieten der Technik gebaut werden Das illustrierte 
Anleitungebuch bietet hierzu eine reiche Auswahl Durch Ergänzungs- 
kasten 1091 zu erweitern auf Grundkasten 1012 


Grundkaston 1012 38.— 1013 
Inhalt zus Konstruktionstelle, dazu 10 Refestigungsklam- 
mern, insgesamt 396 Teile Kastengröße 52x35 x3,8 cm 
Gewicht 2.8 kg Mit Kasten 1012 erweitert sich Fülle und 
Naturtreue der Modelle wesentlich - So ist es jetzt mög- 
lich, neben vielen anderen Modellen z. B. folgende zu 
bauen: Diesellokomotive, Straßenbahn mit Oborleitungs 
Momtagewugen. Lastwagen. Schlepper, 
fahrbare Drehkrane bis zum Turmdroh- 
kran und Windmühlen - Auch Modelle 
wie Flächenschleifmaschine, Schnelibohr- 
maschine, Pendol- und Gattersiige bioten 
keine Schwierigkeiten - Durch Ergän- 
zungskasten 1092 zu erweitern auf Grund- 
kasten 10% 


Anzahl d. Teile 


Crundkasten 1013 65.— 

Inhalt 658 Konstruktionsteile, dazu 138 Be- 
festigungsklammern, insgesamt 794 Teile - 
Kastengröße 52x355x06,5 cm + Gewicht 
6kg von Kasten 103 ab sind auch 
elektrische Teile beigefügt, aus denen 
sich betriebsfähige Motoren herstellen 
lassen Rin Kleiner elektrischer Lehr- 
gangs führt hierbei in das Wesen der 
Elektrizität und ihre Grundgesetze ein - 
Durch Ergänzungskasten 1053 zu erwei- 
tern auf Grundkasten 1014 


Grendkasten 1014 98. 


inhalt 953 Konstruktionstelle, dazu 198 Befestigungsklammern, Insgesamt 
1151 Teile - Kastengröße 04,5 x 41,5x8,5 cm - Gewicht 0,250 kg 


Außer durch die vorstehend genannten Ergänzungskasten 
kann jeder MÄRKLIN-Metallbaukasten durch einzelne Teils, 


Grundkssten 1015 180,— deren Stückzahl für den geplanten Bau nicht ausreicht, oder 
Inhalt 2039 Konstruktionstelle, dazu 140 Befestigungsklammern, insgesamt durch Spezialtelle, die in dem Kasten nicht enthalten sind 
2179 Teile Kastengröße 64,5 x 41,5x8,5 cm + Gewicht 14.5 kg - Mit dem erweitert werden. Eine Sonderliste über diese Teile bzw. diese 
MÄARKLIN-Metallbaukasten 1015 Ist die höchste Stufe der Bauksstenfolgo selbst sind in jedem einschlägigen Spielwarengeschäft erhält 
erreicht - Die Vielseitigkeit und Reichhaltigkelit dieses Kastens ist nicht lich, das MARKLIN- Artikel führt 


mehr zu überbieten 


Preise in DM (West) 


Betriebsmotor 


für Modelle 
aus Metallbaukasten 


Für jeden Jungen bedeutet os eine große 
Freude, die im Vorlogenheft dargebate- 
nen Modelle eines noch dem anderen 
richtig zusammengebaut zu haben. Wie 
groß Ist jedoch erst der Jubel, wenn die 
Modelle durch den Elektromotor angetrie- 
ben worden. 


Elektromotor 
1071 16.— 
Elektromotor Umschaltbar für Rechts- bzw. Linkslauf Loarlaufdrehrahl 
etwa 1500 U/min - Für 16-Volt-Botriob, daher an jedan MARKLIN-Risonbahn- 
tanslormator anzuschlieden - Zubehör: Zwei Kabel 7au0 one 0,5 cm 


Breite 5 cm ‘Tiele 5 cm : Gewicht 200 8 


Ergänzungskasten 


Die Erweiterung der Grundkasten zum nächsthäheren erfolgt durch Ergän- 
zungskasten, deren Inhalt zusammen mit den vorhergehenden Kasten den 
neuen Grundkasten bilden. Besitzt man z. B. Grundkusten 1009 und möchte 
ibn auf den inhalt von Grundkasten 1010 bringen, so ist Ergänzungs 
kasten 1029 erforderlich 


Zusammengelaß 


Ergänzungskasten 1029 verwandelt 1000 in Baukasten 1010 5.50 
Ergänzungskasten 1030 verwandelt 1010 in Daukasten 1011 8.50 
Ergänzungskasten 1031 verwandelt 1071 in Daukasten 1012 19.— 
Ergiczungskasten 1032 verwandelt 1012 in Baukasten 1013 30.— 
Ergänzungskasten 1033 verwandelt 1013 in Baukasten 1014 32.— 


Elektrischer 
Experimentierkasten ELEX 


ELEX 1052 25.— 
Grundkasten für otwa 100 Ver 
suche mit Anleitungsbuch 
4 * 2 em 


EL EX 1053 58.— 
Grundkasten für über 1 Ver 
suche mit Anleitungshuch 
mx 0.5 x6 cm 


ELEX 1062 35.— 
Ergänzungskasien ; 
verwandelt 1052 in 
ELEX 1053 


Experimentier-Transformator 
Transformator der Grappeson 
Leistung 16 VA Gowicht 
1350 g Abmessungen 12x 9,5 
x 7,5 cm (Näheres auf Seite 45) 


Bei Bestellung Span- 
mung der Lichtleitung 
angeben. Eine genaue 
AnleitungüberdenGebrauchdie- 
ses Transformators ist dem An- 
leitungsbuch beigofügt. 2 Ober- 
gangsstecker sind in den ELEX- 
Kasten enthalten. 


MÄRKLIN-ELEX sind in sich geschlossene Experi- 
mentiorkosten. Beim Umgang mit diesen Kasten mird 
die Jugend in die Grundsätze von Magnetismus und 
Elektrotechnik eingeführt. Durch Spezialteile, die im 
Kosten 1082 bzro. 1053 enthalten sind, ist es möglich. 
Versuche bis zur Moßbrücde, ja selbst bis zur betriebs- 
fähigen Fernsprechanlage durchzuführen, Außer sämt- 
lichen erforderlichen Teilen liegt jedem Kasten ein 
ausführliches und mit vielen Abbildungen versehenes 
Anleitungsbuch für alle wichtigen Versuche bei. Eine 
Taschenlampenbatterie genügt, um an Hand dos An- 
leitungsbuches mit dem Experimentieren beginnen zu 
können. Für die Inbetriebnohme der ELEX-Modalle 
eignet sich Transformator der Gruppe s zum An- 
schlug an Wechselstrom-Lichtleitungen. Der Grund- 
Kasten 1052 kann durch Ergänzungskasien 1062 zum 
Grundkesten 1053 ermeitort werden. 
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